


AMC

MECANOCAUCHO

SOPORTE
DE CABINA

DESCRIPCION

Los soportes de cabina AMC MECANOCAUCHQO® estan compuestos
por dos armaduras metalicas principalmente. El caucho de una alta
resiliencia, une las dos partes metalicas con el objetivo de obtener
un gran aislamiento antivibratorio. El soporte de cabina est4 indica-
do para aislar vibraciones en cabinas y otras maquinas, como tracto-
res agricolas o vehiculos todo terreno.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Gracias al disefio del antivibratorio, estd preparado para poder
resistir grandes cargas dinamicas y choques. Esta caracteristica es
realmente interesante cuando queremos limitar los movimientos
de una cabina u otros elementos suspendidos sometidos a cho-
ques puntuales

e |as partes metdlicas estan protegidas contra la corrosion, para
poder resistir ambientes agresivos, en aplicaciones terrestres
moviles o marinas. Conformidad ROHS

e |os soportes de cabina AMC MECANOCAUCHO® se pueden
fabricar con diferentes tipos de durezas de caucho. Esto nos
permite la busqueda del elemento adecuado dependiendo de la
carga y la frecuencia de perturbacion.

Nuestro servicio técnico puede asesorar para poder cumplir la nor- SOPORTE CAB!NA 75 SOPORTE CAB!NA 80
mativa ROPS en el mundo de la maquinaria movil. + Arandela Antirrebote + Arandela Antirrebote
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e Tractores agricolas.

e Vehiculos obras publicas.
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SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

- Montaje 1 - Montaje 2

Conjunto suspendido

Arandela anti-rebote
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Arandela anti-rebote

= J . 4 maquina

(0] T dint ESPESOR
lipo (mm.) (mm.) Bext (mm.) (mm.) (mm.)
137371 80 16 45 Sh
el 608074 16 76 16,5 5
137372 150 16 60 Sh Arandela
So;éorte7d5e 55,5| 20 | 328 soporte de
cabina 137373 80 20 | 455Sh cabina 75 Esta arandela
606485 20 76 20,5 5 es necesaria
137374 | 150 | 20 |60Sh para que el
= .
137353 | 200 16 50 Sh o i';;?lfng?’a
ﬁ Arandel 606482 16 90 18 5 Seqan la
137354 | 300 16 60 Sh o randela
?‘:o%qrtegoe 60 16 | 616 g soporte de (“,_; aplicacion
ElelIE 137351 | 200 20 | 50 Sh O Cabina 80 I=@ll se requiere
u 606486 20 90 20,5 5 E un diferente
137352 | 300 | 20 | 60Sh o =l espesor de
137322 | 75 | 16 |455h 3 P o arandela
<
£ 606482 16 90 18 5 Z ool
137323 | 150 16 60 Sh = Arandela =2 alguna duda,
Soporte de > d @l consultenos
Cabina 85 60 16 | 300 < sopo_rte e g .
137313 75 20 | 45Sh o Cabina 85 < por favor.
% 606486 20 90 20,5 5 Los soportes
137311 | 150 20 | 60 Sh < cabinas 75y
< 80 traen la
137301 190 16 | 455Sh arandela anti
137318 | 250 | 16 | 505h 611167 16 110 16,5 5 :‘j‘;‘e de
137315 | 350 16 | 60 Sh Arandela
éogprte1(ée5 75 20 | 600 soporte de
abina 137302 | 190 | 20 | 455h Cabina 105
137320 | 250 20 50 Sh 606487 20 110 20,5 5
137319 | 350 20 60 Sh
Se recomienda el uso de las arandelas en el caso de que la superficie del apoyo no
cubra completamente la superficie del caucho. Las arandelas se suministran bajo
demanda.
FRECUENCIA PROPIA CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® SOPORTE DE CABINA AMC MECANOCAUCHO® SOPORTE DE CABINA
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Frecuencia propia Hz Flecha (mm.)
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AMC

MECANOCAUCHO

CB

DESCRIPCION

Los soportes AMC MECANOCAUCHOQO® tipo CB se instalan en pare-
jas. Se colocan uno en frente del otro, con un tornillo pasante y aran-
delas en los extremos.

Los soportes antivibratorios CB tienen una parte metdlica exterior
que protegen al antivibratorio de posibles fricciones en los alojamien-
tos de los mismos.

Gracias a este disefo, no es necesario, hacer un alojamiento mecani-
zado especial para instalar los elementos CB.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e E| soporte AMC MECANOCAUCHO® tipo CB, es radialmente
30% mas elastico que axialmente. Este comportamiento es espe-
cialmente interesante en aquellas maquinas donde se busque un
aislamiento en la direccion radial.

e La instalaciéon se debe de realizar colocando un soporte enfrenta-
do al otro, dando las siguientes caracteristicas elasticas:

Vertical: +/- 6 mm
Horizontal: +/- 3 mm

e |os soportes se pueden suministrar en tres modelos diferentes, y
a su vez en diferentes durezas, teniendo un rango de cargas de
30 a 550 Kg. por soporte.

e |as partes metalicas estan embebidas en el caucho, mejorando el
comportamiento a la corrosion. Conformidad ROHS.

APLICACIONES

e MOP o Maquinaria Agricola, en cabinas, motores, radiadores,
transmisiones, cuadros eléctricos.

e Equipos auxiliares marinos.
e Grupos electrégenos y compresores, moviles.

e Soportes entre bancadas y carrocerias, grupos electrégenos y
compresores moviles, autobuses, camiones, autocaravanas.

Color azul: Relacién de rigidez por eje.

Color rojo: Deflexién maxima por eje.
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Carga (Kg.)

SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

Se recomienda el uso de las arandelas en el caso de que la superficie del apoyo no cubra
completamente la superficie del caucho. Las arandelas se suministran bajo demanda.

B (@ D E F Q T T ARAN- Carga max Jext  @int ESPESOR

AN
N

g (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (Méx.) (Min.) DELA Cédigo Dureza (Kg.) e (mm.) (mm.) (mm.) Cédigo
156011 45 Sh 70
CB60 | 66 | 345|165 395| 16 | 28 | 40 | 20 | 20 | 140 | 606130 | 156013 | 555h | 120 ARAIDEA | 66 | 165 | 5 | 606130
156014 65 Sh 170
156001 | 45 Sh 90
CB 80 80 37 16,5 | 37,5 | 18,5 | 32,5 39 20 18 242 608074 | 156002 | 55 Sh 140 ARCAé\‘ggLA 76 16,5 5 608074
156003 | 65 Sh 200
156021 | 45 Sh 235
CB 110 109 47 22,5 | 56,5 | 27,5 40 57 25 25 630 610032 | 156022 | 55 Sh 375 AFEABNWDW%A 110 20,5 5 610032
156023 | 65 Sh 550
FRECUENCIA PROPIA AMC CURVA DE CARGA FLECHA AMC
MECANOCAUCHO® TIPO CB MECANOCAUCHO® TIPO CB
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Frecuencia propia Hz Flecha (mm.)
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AMC

MECANOCAUCHO

TF

DESCRIPCION

Los soportes antivibratorios AMC MECANOCAUCHO® tipo TF, son
soportes compuestos por dos piezas de caucho, una de las cuales
lleva un casquillo metélico interior que sirve de guia a través del tor-
nillo de amarre al soporte de la maquina. Se instala precomprimido
sobre el propio bastidor de la maquina, cuyo espesor “E” determina
el grado de precomprension del mismo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Este antivibratorio resulta ideal para aplicaciones de grandes cargas

dindmicas donde un control del movimiento resulta necesario, como - 55 | 405 | 162 | 164 | - 1o | 138061 | 455h 80
en cabinas de todo tipo de vehiculos moviles. El mismo nos ofrece 138063 | 60 Sh 175
una estabilidad 6ptima a la vez de una buena atenuacion de choques 1:;:: ‘5‘8 2: ;zg
y vibraciones. TE100 | 100 | 56 | 24 305 | 40 | 25 | oo 0| 3g0
FUNCIONAMIENTO 137364 | 70 sh 800

137381 | 405h | 160
Los soportes TF se de_b/en montar de acue_rdo a Ias_ siguientes ins- T 105 105 | 75 | 16 | 29 | 38 | oo | 137382 50sh | 200
trucciones de instalacion. Existen dos posibles configuraciones ver 137383 | 605h | 275
montaje 1y montaje 2, para las cuales siempre hay que respetar las 137384 | 705h | 360

recomendaciones dadas en el siguiente cuadro. Se pueden instalar en
chapas de diferentes espesores de acuerdo a los valores de Tmax y
Tmin, dados en la tabla inferior. Las curvas de Carga vs. Deformacion
variaran en funcién del espesor de la chapa sobre la que se instale el

Se recomienda el uso de las arandelas en el caso de que la superficie
del apoyo no cubra completamente la superficie del caucho.
Las arandelas se suministran bajo demanda.

soporte. @ext (mm.) @int (mm.) ESPESOR (mm.)
APLICACIONES Arandela TF 55 611056 54 17 3
e (Cabinas Arandela TF 100 606484 110 24,5 5

Arandela TF 105 606481 105 18 5

e Vehiculos obras publicas, agricolas y etc.

B —=

B—=

FRECUENCIA PROPIA CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® TIPO TF AMC MECANOCAUCHO® TIPO TF
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Frecuencia propia Hz Flecha (mm.)
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SCBR

APLICACIONES

Los soportes elasticos SCBR son elementos que trabajan a
compresion ya que por su disefio y montaje consiguen un
efecto antirrebote permitiendo realizar montajes de seguri-
dad.

Ademas, estos soportes incorporan una parte metdlica que
evita el desgaste prematuro por friccién entre la goma y el
alojamiento de la pieza.

VENTAJAS

Por efecto del tope interior son muy recomendables a efectos
de seguridad.

e Simplicidad de montaje.
e Producto simple y econémico.

e Gama de cargas amplia.

SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

CORTE A-A

Se recomienda el uso de las arandelas en el caso de que la superficie del apoyo no cubra
completamente la superficie del caucho. Las arandelas se suministran bajo demanda.

A B C D F Q T T Dext gint ESPESOR
(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (Mé&x.) (Min.) (mm.) (mm.) (mm.)
ARANDELA
SCBR 38 34,5 19 10,5 1205 | 11,5 ] 20,5 5 3 30 | 138045 | 35 45 Sh SCB 38 38 12,5 3 611065
SCBR 42 42 21 13 31,5 10 31,5 6 6 40 | 138051 75 60 Sh ARSACEDA%A 54 12,5 3 611080
SCBR 45 42 25 10,5 31 10,5 30 11 10 56 138027 | 100 60 Sh ARSACED:SLA 54 12,5 3 611080
FRECUENCIA PROPIA CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® TIPO SCBR AMC MECANOCAUCHO® TIPO SCBR
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85
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(@] Th \\ = / O@‘%
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AMC

MECANOCAUCHO

SCB

DESCRIPCION

Los soportes elasticos SCB son elementos que trabajan a compresién
ya que por su disefio y montaje consiguen un efecto antirrebote per-
mitiendo realizar montajes de seguridad.

VENTAJAS

e Simplicidad de montaje.

e Producto simple y econémico.
e Gama de cargas amplia.

Por efecto del tope interior son muy recomendables a efectos de
seguridad.

Se recomienda el uso de las arandelas en el caso de que la superficie del apoyo no cubra
completamente la superficie del caucho. Las arandelas se suministran bajo demanda.

A B

@ext  dint ESPESOR

i) | G | @) | G Codigo Carga (Kg.) Dureza Tipo ) | G | ) Codigo
138013 30 45 sh
scB20 | 27 | 155 | 10| 20 | 65 | 195| 5 | 4 | 20 1 A'Z’éNBDZ%A 28 | 85 2 606124
138019 38 60 Sh
scB20i | 27 | 155 | 8 | 20 | 65| 195| 5 | 4 | 20 1| 138056 38 60 Sh AE?E‘EEA 28 | 85 2 606124
scB2s | 27 | 21 | 10| 20 | 65 | 195| 11 | 10| 20 1| 138001 50 60 Sh AR 28 | 85 2 606124
scB35 | 275|125 | 8 | 194 | 7 | 19 | 4 | 3| 30 | o5 | 138012 25 45 sh | 28 | 85 2 606124
138043 50 60 Sh
sce38 | 345 | 19 105|205 | 115]205| 5 | 3 | 30 | o5 AR 38 [ 125 | 3 611065
138044 80 75 Sh
scB40 | 35 | 155 | 13| 27 | 7 |265| 5 | 4 | 50 1| 138022 75 60 Sh Ao 38 [ 125 3 611065
sce4s | 42 | 25 |135| 31 |05 30 | 11 | 10| s6 | 1,5 | 138002 | 100 60 Sh AR 54 [ 125 | 3 611080
ScB50 | 49 | 35 |135| 34 |135| 33 | 17 | 16 | 73 | 1,5 | 138003 | 200 60 Sh A 54 [ 125 | 3 611080
ScB60 | 63 | 312|162 | 41 | 16 | 40 | 10 | 9 | 108 | 3 | 138004 | 250 60 Sh AE@E%%LA 6 | 165 | 5 606130
scB65 | 62 | 445 | 165| 40 | 17 | 39 | 20 | 19 | 140 | 3 | 138005 | 250 60 Sh AE@’\B‘D;SLA 6 | 165 | 5 606130
scB9s | 92 | 515 [205| 56 | 26 | 545 | 20 | 19 | 395 | 3 | 138011 | 1000 65 Sh AZ@EDQESLA 95 | 22 6 608101
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FRECUENCIA PROPIA CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® TIPO SCB AMC MECANOCAUCHOQO® TIPO SCB
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Frecuencia propia Hz Flecha (mm.)
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AMC

MECANOCAUCHO

ARTICULACIONES
EXCENTRICAS

DESCRIPCION

En las articulaciones excéntricas, los puntos centrales del cilindro
interior y exterior no son iguales. Por consiguiente, son mas flexibles
en la direccion de la carga principal y mantienen el mismo control en
la otra direccion.

Las articulaciones excéntricas estan disponibles en dos durezas: 45 y
60 sh.

CARACTERISTICAS TECNICAS
e Optima amortiguacion y aislamiento de la vibracion.
e |deal para construcciones robustas y seguras.
e Instalacion y aplicacion simple.

APLICACION

Las situaciones y aplicaciones a las que mejor se adecuan las articu-
laciones excéntricas AMC MECANOCAUCHO® son:

e Suspensiones de cabinas basculantes.
e Suspensiones de brazos.

Dureza Carga méx (Kg.)
MINI 16 7.1 47,6 50,8 63,5 :::::2; 2(5) 1;8
PEQUENO 24 10,5 75,3 50,8 68 :::::;: 22 ;gg
GRANDE 43,7 9,5 101,6 63,5 72,4 1:21:: gz é?g
154181 50 225
100 HD - 154182 55 290
154183 66 350
100 RD - 154175 50 450
FRECUENCIA PROPIA AMC MECANOCAUCHO® CURVA DE CARGA FLECHA AMC MECANOCAUCHO®
TIPO ARTICULACIONES EXCENTRICAS TIPO ARTICULACIONES EXCENTRICAS
600
500 e o |
500 ,&Qeﬁ/
400 400 > & N
1 S & Ly
Qs//s' 6«\/ )@ (\Q\<\D
{22 300
300 - 5% / 7
250 4 255 v / 2 y@/
|
200 \ 200 A / x G 9 ¢
i I L
B N - // SAE Y\oc,qy
S 150 2 5 150 /] & P
5 QN - VA o'l
- 100 \\\ " 00 // }/239‘
80 80
%\\ 70 é Z
60 S \ 60
50 KA \ 50 7
40 1 \\ 40 /
30 1 ‘ \ 30 /
6 7 8 10 12 15 17 20 23 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9
Frecuencia propia Hz Flecha (mm.)
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SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS
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* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo
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AMC

MECANOCAUCHO

SCH

DESCRIPCION

Los soportes antivibratorios AMC MECANOCAUCHO® tipo SCH, son
soportes compuestos por dos piezas de caucho, una de las cuales
lleva un casquillo metalico interior que sirve de guia a través del tor-
nillo de amarre al soporte de la maquina. Se instala precomprimido
sobre el propio bastidor de la maquina, cuyo espesor “E” determina
el grado de precomprension del mismo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Este antivibratorio resulta ideal para aplicaciones de grandes cargas
dindmicas donde un control del movimiento resulta necesario, como
en cabinas de todo tipo de vehiculos moviles. El mismo nos ofrece
una estabilidad 6ptima a la vez de una buena atenuacién de choques
y vibraciones.

APLICACIONES

e  Cabinas

e Vehiculos obras publicas, agricolas y etc.
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Los soportes SCH se deben montar de acuerdo a las siguientes
instrucciones de instalacion. Existen dos posibles configuraciones,
ver montaje 1y montaje 2, para las cuales siempre hay que respe-
tar las recomendaciones dadas en el siguiente cuadro. Se pueden
instalar en chapas de diferentes espesores de acuerdo a los valores
de Tméx y Tmin, dados en la tabla inferior. Las curvas de Carga vs.
Deformacion variaran en funciéon del espesor de la chapa sobre la
que se instale el soporte.

B
O
[a)]
in|

F

C

B

Se recomienda el uso de las arandelas en el caso de que la superficie del apoyo no cubra
completamente la superficie del caucho. Las arandelas se suministran bajo demanda.

A B @ D B [F G Q T R . : am @ext @int  ESPESOR
(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (Max.) (Min. Dureza . o CrlEe (mm.) (mm.) (mm.)
138501 45 Sh 80
SCH ARANDELA
50 20 31,5| 185 11 20,5 | 13,5 49 30,8 14 12,5 153 1,5 SCH 50 611080 | 54 13,5 4

138504 60 Sh 130

138502 45 Sh 120

SCH ARANDELA
65 23 395 | 24 15 23 17 | 63,5 | 385 | 22 19 350 | 2,5 SCH 65 606130 | 67 16,5 5

138505 60 Sh 260

138503 45 Sh 260
SCH ARANDELA
20 25 58 31 17 25 23 88 57 29 25 675 3 SCH 90 608101 | 96 22 6

138506 60 Sh 450

138514 50 sh 650

ARANDELA
Sé'; 32 64,5 | 32,5 22 32 27 |1255]| 64 32 25 1440 3 610123 | 125 25 8

SCH 125
138515 60 Sh 800

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo
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AMC

MECANOCAUCHO

SCHR

DESCRIPCION

Los soportes AMC MECANOCAUCHO® tipo SCHR, son
soportes compuestos por dos piezas de caucho, una de las
cuales lleva un casquillo metalico interior que sirve de guia
a través del tornillo de amarre al soporte de la maquina.
Se instala precomprimido sobre el propio bastidor de la
maquina, cuyo espesor “E” determina el grado de precom-
prension del mismo.

Ademas, una de las piezas incorpora una parte metélica que
evita el desgaste prematuro por friccion entre la goma y el
alojamiento de la pieza

CARACTERISTICAS TECNICAS

Este antivibratorio resulta ideal para aplicaciones de grandes
cargas dindmicas donde un control del movimiento resulta
necesario, como en cabinas de todo tipo de vehiculos
moviles. El mismo nos ofrece una estabilidad optima a la
vez de una buena atenuacién de choques y vibraciones.

APLICACIONES
e (Cabinas

e Vehiculos obras publicas, agricolas y etc.

Armadura
B exterior

r G 1
A B p
i) | () | (G Dureza Carga max (Kg.)

138621 45 Sh 40

SCHR 35 " 20,1 10 5 " 85 | 345 | 204 6 6 42
138623 60 Sh 80
138535 45 Sh 80

SCHR 50 20 31,5 | 185 11 20,5 | 13,5 49 31,8 14 12,5 | 153
138534 65 Sh 150
138551 50 Sh 160

SCHR 65 23 39,5 24 15 23 17 63,5 40 22 19 350
138552 65 Sh 300
138547 45 Sh 260

SCHR 90 25 58 31 17 25 23 88 58,5 29 25 675
138548 60 Sh 450
138216 50 Sh 650

SCHR 125 32 65,4 | 32,5 22 32 27 |125,5| 65,8 32 25 1440
138217 60 Sh 800
138508 45 Sh 700

SCHR 140 35 70 31 13 35 31 140 71 20 20 | 1900
138510 60 Sh 2000

Se recomienda el uso de las arandelas en el caso de que la superficie del apoyo no cubra
completamente la superficie del caucho. Las arandelas se suministran bajo demanda.

Codigo Gext (mm.) @int (mm.) ESPESOR (mm.)
ARANDELA SCHR 35 610053 38 8,5 2
ARANDELA SCHR 50 611080 54 13,5 4
ARANDELA SCHR 65 606130 67 16,5 5
ARANDELA SCHR 90 608101 96 22 6
ARANDELA SCHR 125 610123 145 25 6
ARANDELA SCHR 140 608115 145 30 10
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Carga (Kg.)

- MONTAIJE 1

Arandela anti-rebote

Conjunto
suspendido

Chasis de la
maquina

FRECUENCIA PROPIA
AMC MECANOCAUCHO® TIPO SCHR
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CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® TIPO SCHR
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AMC

MECANOCAUCHO

DRD

DESCRIPCION

Los soportes antivibratorios DRD AMC MECANOCAUCHO® ofre-
cen una gran elasticidad tanto en el sentido radial como en el axial.
Gracias a su arquitectura interna son soportes ideales para maquinas
que produzcan vibraciones en los 3 sentidos. Son soportes de arqui-
tectura similar a los DSD, pero con una elasticidad mayor para dotar
de un aislamiento extra a aquellas aplicaciones que asi lo demanden.

FUNCIONAMIENTO Y MONTAIJE

Gracias al disefio de los soportes se consigue una facil instalacion.
La parte metdlica superior tiene una rosca interior para fijacién a la
maquina, y dos o cuatro taladros pasantes en la base para atornilla-
miento a la bancada. Bajo demanda se pueden suministrar campa-
nas anti-goteo de aceite. Los soportes DRD Mecanocaucho® tienen
las siguientes caracteristicas:

e |as partes metalicas estan protegidas contra la corrosion gracias a
un bano electrolitico, para trabajos en intemperie.

e Grabamos la dureza del caucho en las partes metalicas.
APLICACIONES

Los soportes DRD son ideales para maquinas ligeras a frecuencias de
excitacion medias o bajas.

e Compresores.
e (limatizadores.

e Ventiladores.

e Mesas vibrantes.

DRD 130
DRD 170
DRD 250

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo



SUSPENSIONES

Carga (Kg.)

D (mm.) E (mm.) F (mm.) G (mm.) Peso (gr.) Codigo Carga (Kg.) Dureza
175081 20 45 Sh
DRD 45 33 25 M8 66 85 2 8 70
175083 50 60 Sh
175001 40 45 Sh
DRD 65 52 35 M10 92 114 2,5 10,5 170
175002 75 60 Sh
175003 75 45 sh
DRD 85 52 40 M10 110 136 3 11,5 303 175004 120 60 Sh
175013 185 75 Sh
175021 130 45 sh
DRD 90 57,5 45 M10 125 150 3 12,5 430 175022 220 60 Sh
175023 275 75 Sh
175031 280 45 sh
DRD 130 78 63 M12 120 150 5 14,5 1080 175032 500 60 Sh
175033 625 75 Sh
175036 380 45 Sh
DRD 170 100 84 M16 160 200 4 14,5 2390 175037 750 60 Sh
175038 930 75 Sh
175041 1400 45 Sh
DRD 250 187 158 M24 250 310 6 18,5 10400 175042 2500 60 Sh
175044 3150 75 Sh
FRECUENCIA PROPIA CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHQO® TIPO DRD AMC MECANOCAUCHOQO® TIPO DRD
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AMC

MECANOCAUCHO

DSD

DESCRIPCION

El soporte antivibratorio DSD es un soporte de gran elasticidad radial
y axial. Es muy apropiado en las suspensiones elasticas de maquinas
que presentan vibraciones de componentes horizontales. Esta consti-
tuido por dos armaduras planas. La armadura superior es circular y
lleva un agujero pasante o tuerca para el atornillamiento o sujecién a
la maquina o bastidor. La armadura inferior tiene forma eliptica con
dos orejas en las que van taladrados los agujeros de fijacion al suelo.
Las dos armaduras paralelas estan unidas mediante una masa de
caucho adherida a las mismas, en forma de cupula.

FUNCIONAMIENTO Y MONTAIJE

El caucho trabaja a compresion. Los perfiles interiores y exteriores
del caucho permiten en los casos de choques o sobrecargas acciden-
tales un efecto de tope progresivo por la entrada en contacto con
las superficies de apoyo planas superior e inferior. En el montaje es
necesario colocar una chapa circular o campana sobre la armadura
superior para que trabaje en las sobrecargas como tope progresivo.
Para el montaje del soporte DSD con orejas sobre bastidores metali-
cos, se atornillard en los agujeros de fijacion. Para la sujecién sobre
hormigén se deben preparar unas zarpas con varilla roscada a la dis-
tancia entre centros de los agujeros de la armadura inferior. Cuando
se quiere aislar vibraciones de baja frecuencia se recomienda utilizar
los soportes DRD.

CARACTERISTICAS TECNICAS

El soporte DSD posee una elasticidad transversal sensiblemente
equivalente a su elasticidad axial. Por tanto es eficaz contra todas las
vibraciones cualquiera que sean sus direcciones.

VENTAJAS

e (Colocacion directa de la méaquina con sus soportes sobre el suelo,
con posibilidad de suprimir toda fijacion.

e Rapidez de colocaciéon del soporte y desplazamiento facil de la
magquina al punto deseado .

e Econdmico.

e Eficaz: tres variedades ‘'standard’’ marcado en cada pieza
(Blanda: dureza A 45, Media: dureza B 60, Dura: dureza C 75),
permitiendo escoger el soporte que conviene para la carga a
soportar y la frecuencia de las vibraciones.

e Posibilidad de doblar su elasticidad colocando dos soportes DSD
en serie por cada punto de apoyo.

APLICACIONES

Los soportes elasticos DSD se montan preferentemente en maquinas
rotativas que no presentan grandes desequilibrios dindmicos, en las
que una elasticidad tanto vertical como transversal es conveniente.
Son por tanto muy interesantes en ventiladores, bombas rotativas,
convertidores de par o frecuencia, motores eléctricos, maquinas
mecanogréficas, etc.

MONTAJE

\ 5
—Hl- o
/|

A
A\
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SUSPENSIONES

ANTIVIBRATORIAS

Peso (gr.) Codigo Carga (Kg.) Dureza

134028 4 45 Sh

DSD 40 + Campana 43 20 M6 19 29 52 64 6,25 27 134029 10 60 Sh
134030 15 75 Sh

134031 15 45 Sh

DSD 60 + Campana 60 24 M6 14 39 76 95 6,5 78 134032 25 60 Sh
134033 45 75 Sh

134034 75 45 Sh

DSD 80 + Campana 86 27 M8 25 65 100 120 8,5 146 134035 110 60 Sh
134036 150 75 Sh

134037 90 45 Sh

DSD 100 + Campana 100 28 M10 22 67 124 149 10,5 274 134038 160 60 Sh
134039 220 75 Sh

134040 130 45 Sh

DSD 150 + Campana 150 39 M14 34 115 182 214 12 703 134041 250 60 Sh
134042 350 75 Sh

134043 500 45 Sh

DSD 200 + Campana 200 44 M18 35 140 240 280 15 1758 134044 825 60 Sh
134045 1250 75 Sh

Peso (gr.) Codigo Dureza
134001 4 45 Sh
DSD 40 43 17,3 M6 19 29 52 64 6,25 27 134002 10 60 Sh
134003 15 75 Sh
134004 15 45 Sh
DSD 60 60 23 M6 14 39 76 95 6,5 78 134005 25 60 Sh
134006 45 75 Sh
134007 75 45 sh
DSD 80 86 25 M8 25 65 100 120 8,5 146 134008 110 60 Sh
134009 150 75 Sh
134010 90 45 Sh
DSD 100 100 25 M10 22 67 124 149 10,5 274 134011 160 60 Sh
134012 220 75 Sh
134013 130 45 Sh
DSD 150 150 34,5 M14 34 115 182 214 12 703 134014 250 60 Sh
134015 350 75 Sh
134016 500 45 Sh
DSD 200 200 40 M18 35 140 240 280 15 1758 134017 825 60 Sh
134018 1250 75 Sh
FRECUENCIA PROPIA CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHOQ® TIPO DSD AMC MECANOCAUCHQO® TIPO DSD
1500 " 1500 ]
1
10 W
1000 \‘e"” QV
\s 1000 )';%,
800 2 800 A r\e)Q
700 % N 700 ~
e A AN = S
N 600 — p
500 % ‘\ 500 — s
400 N 400 4/ / QAT
\7{ N \\ N / // /?@0‘
N
300 p
NS N N 300 - - A )%(
250 o N N \ 250 - ,%\)'\ /@r
200 IONS N 200 / / ///O DA
N, L~ / 03 Py
150 NN 5) - 150 ] - 908 © o
% Q 5270 \ \\ / / N ] y\@(
2 g
100 T% - \0‘:, \\ 100 ] 5
o No& NN\N wl_— o2
70 N\ A9 AN WA 7o SZP 2 [
o O"\o\ N \)\\. ! o // // )%
3 5 SNEEANN N S gl //g A
o LS NER) e
& " \ \ 3 " / //
-
Q
25 < AN % //// . ﬁﬁ
% \ 20 ] 2
20 5 N - /&g\
15 s 9& N h 15 /(\%0 < [ <
057 ) \ //
o
10 N = 10 o
Oy"o A - /‘; V
5 5 =
Q \\ / N
\{b@ . 5
’ X
4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 15 2 3 4 5 6 7
Frecuencia propia Hz Flecha (mm.)

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo



BAMLO

MECANOCAUCHO

MD

DESCRIPCION

Los soportes antivibratorios AMC MECANOCAUCHOQO® tipo MD,
son de una arquitectura similar a los BSB y BRB. La ventaja de este
soporte, es que se trata de un elemento elastico de alto amortigua-
miento.

Su mezcla especial le confiere un alto grado de aislamiento antivibra-
torio y ofrece una gran estabilidad a los equipos suspendidos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Campana metélica que protege la pieza de posibles precipita-
ciones de aceite.

e Dispone de bano electrolitico que protege la pieza de la corro-
sion. Conformidad ROHS.

e Disponen de un tope interior que impide que el caucho trabaje a
traccion limitando su movimiento vertical ascendente.

APLICACIONES

Este soporte esta especialmente disefado, para aislar motores que
producen vibraciones de gran amplitud.

Motores de 1 a 3 cilindros, Moto bombas, Grupos electrégenos,
Compresores, Ventiladores...

¢CUANDO UTILIZARLO?

El AMC MECANOCAUCHOQ® tipo MD trabaja como soporte antivi-
bratorio pero también como estabilizador de motores. Este soporte
se utiliza cuando los soportes de caucho metal convencionales no
ofrezcan suficiente estabilidad a los motores.

El MD se instala en pequefios motores de 1, 2 y 3 cilindros, especial-
mente inestables.

Estos soportes son apropiados para la suspensién de maquinas que
tengan paradas y arrancadas y que el paso de resonancia necesite un
alto grado de amortiguamiento o que trabajen a regimenes cercanos
a la frecuencia de resonancia del sistema.

Los motores diésel necesitan soportes MD especialmente cuando
tienen pocos cilindros y gran didmetro. Este hecho hace que el motor
cree vibraciones de gran amplitud, por tanto se necesita un extra de
amortiguacion para corregir estas grandes amplitudes.

—

=

ﬂ

Es un soporte muy adecuado para aquellos motores
donde no sea fisicamente posible instalar los soportes
antivibratorios a la misma altura del cigtienal.
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NIVEL VIBRATORIO MEDIDO EN EL MOTOR

[m/s] Autospectrum(Input1)
FRF : Input : Input : FFT Analyzer
20m
18m—
16m-
14m
12m
10m—
8m
6m
4m
f
2m
o MAL
T
0 100 200 300 400 500 600 700
[Hz]
= Soporte caucho natural
= Soporte MD
47
M12
<
—
I §
[ap]
o)
N
93
76
64
A A
Tipo Carga (Kg.) Peso (gr.) Codigo
A 130 238 135210
B 105 238 135212
C 70 238 135213
D 50 238 135219
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SUSPENSIONES
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C= Coeficiente de amortiguacion - m= Masa
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BAMLO

MECANOCAUCHO

AT

DESCRIPCION

El soporte antivibratorio AT esta especialmente concebido para efec-
tuar el aislamiento en medias y altas frecuencias. Esta constituido de
un casquillo de caucho entre dos armaduras tubulares concéntricas.
La armadura interior es un tubo cilindrico. La armadura exterior es
también tubular, llevando una brida en la que se pueden efectuar los
taladros de fijacion.

FUNCIONAMIENTO Y MONEDERA

Dada la estructura especial del AT se recomienda utilizar una aran-
dela metalico sobre la parte superior del soporte haciendo trabajar
al caucho a cizallamiento con la intervencion de un tope progresivo,
al aplastar la arandela a la parte superior del soporte en caso de
sobrecarga. Por consiguiente, a partir de cierta “flecha’ el soporte
AT presenta una flexibilidad gradualmente decreciente con la carga.
Esta condicién es 6ptima para obtener una suspensiéon aperiodica. El
montaje es de una gran seguridad, ya que el bulén central de suje-
cion a la maquina no puede desprenderse incluso en caso de dete-
rioros del AT al impedirlo el sombrerete superior y la arandela inferior
que aprisiona el bulén.

CARACTERISTICAS TECNICAS

El soporte AT posee una elasticidad radial (en todas las direcciones
perpendiculares a su eje) del orden de 1/4 de su elasticidad axial. Se
fabrican en tres durezas para mejor eleccion del soporte apropiado
(Blando: dureza A 45, Medio: dureza B 60 y Duro: dureza C 75).

FRECUENCIA PROPIA
AMC MECANOCAUCHO®TIPO AT 000-21
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VENTAJAS

e Robustez: los soportes AT pueden ser utilizados sobre maquinas
moviles, lo que no seria posible en el caso de piezas de simple
apoyo.

e Mantenimiento nulo.

e Montaje simple y adaptado a un gran nimero de casos, debido
a sus diversas posibilidades (mural, sobre chasis, sobre hormigén,
en serie, etc.).

APLICACIONES

Los soportes elasticos AT se emplean ventajosamente para el ais-
lamiento vibratorio de motores y compresores de pistones, pren-
sas, transformadores eléctricos, grupos moviles, maquinas, sobre
machones de hormigén, etc.

CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® TIPO AT 30-81
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AT 000

AT 00

AT 01

AT 02

AT 10

AT 11

AT 20

AT 21 redondo

AT 21 orejas

AT 30

AT 31 redondo

AT 31 orejas

AT 40 redondo

AT 40 orejas

AT 41 redondo

AT 41 orejas

AT 50

AT 51

AT 70 reducido

AT 70

AT 71

AT 80

AT 81

A (mm.)

25

36

48

48

60

60

71

70

70

91

90

90

100

100

100

100

120

120

163,5

163,5

163,5

230

230

B (mm.)

28

40

51

47

60

55

70

70

75

95

95

90

90

110

110

100

120

97

140

170

167

185

C (mm.)

24

30,5

27,5

38,5

385

29

47

47

42

42

49

49

47

63

36

66

96

95

13

D (mm.)

6,5

11,5

20,7

20,7

28

28

28

28

28

28

28

33

53

43,5

46

46

53

53

E (mm.)

6,4

8,2

12,1

121

12,2

12,2

18,3

18,3

20,2

20,2

20,2

22,2

22,2

22,2

22,2

40,2

40,2

60,2

60,2

60,2

80

80

F (mm.)

20

26

37,5

37,6

49

49

55,7

55,7

55,7

65

65

65

74

74

74

74

86

86

118

118

118

170

170

G (mm.) H(mm.)

20

20

22

22

22

30

30

26

69

69

80

80

78

95

95

100

100

100

100

114

104

145

145

145

204

204

I (mm.)

3,2

5,2

8.2

8,2

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

10,5

10,5

10,5

10,5

12,2

12,2

J(mm.)

73

73

86

86

107

112

112

112

112

Peso (gr.) FIG.

8 3
39 3
1

144 1
250 4
250 4
344 1
437 1
437 4
522 2
775 1
780 4
789 1
780 4
895 1
900 4
1305 4
1494 2
3124 2
3124 2
3790 2
7096 2
7702 2

SUSPENSIONES

ANTIVIBRATORIAS
Codigo Carga (Kg.) Dureza
132171 6 45 Sh
132172 8 60 Sh
132173 10 75 Sh
132101 20 45 Sh
132102 30 60 Sh
132103 40 75 Sh

- 50 45 Sh

- 65 60 Sh

- 80 75 Sh
132104 65 45 Sh
132105 85 60 Sh
132106 110 75 Sh
132175 70 45 Sh
132176 100 60 Sh
132177 120 75 Sh
132107 85 45 Sh
132108 120 60 Sh
132109 150 75 Sh
132110 100 45 Sh
132111 150 60 Sh
132112 180 75 Sh
132113 135 45 Sh
132114 190 60 Sh
132115 250 75 Sh
132116 135 45 Sh
132117 190 60 Sh
132118 250 75 Sh
132119 175 45 Sh
132131 240 60 Sh
132132 300 75 Sh
132133 250 45 Sh
132134 350 60 Sh
132135 420 75 Sh
132136 250 45 Sh
132137 350 60 Sh
132138 420 75 Sh
132139 225 45 Sh
132140 320 60 Sh
132141 380 75 Sh
132142 225 45 Sh
132143 320 60 Sh
132144 380 75 Sh
132145 250 45 Sh
132146 360 60 Sh
132147 480 75 Sh
132148 250 45 Sh
132149 360 60 Sh
132161 480 75 Sh

- 325 45 Sh

- 440 60 Sh

- 550 75 Sh

- 400 45 Sh

- 440 60 Sh

- 670 75 Sh
132162 450 45 Sh
132163 600 60 Sh
132164 800 75 Sh
132165 700 45 Sh
132166 900 60 Sh
132167 1100 75 Sh
132168 850 45 Sh
132169 1100 60 Sh
132170 1400 75 Sh

- 1250 45 Sh

- 1800 60 Sh

- 2300 75 Sh

- 1600 45 Sh

- 2100 60 Sh

- 2600 75 Sh

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo
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BAMLO

MECANOCAUCHO

ATP

DESCRIPCION

El soporte antivibratorio ATP es un soporte elastico concebido para
realizar un aislamiento antivibratorio para medianas y altas frecuen-
cias en maquinas de cualquier naturaleza (grupos electrégenos,
motobombas, motocompresores, grupos hidraulicos, etc.) Lleva en
su parte superior una armadura en forma de campana que protege
al caucho contra proyecciones de aceite, grasas, gasolina, gas-oil,
polvo, etc.

FUNCIONAMIENTO Y MONTAIJE

El caucho en el soporte ATP trabaja a cizallamiento, terminando en
forma de tope progresivo a compresiéon lo que le permite limitar la
carrera eldstica a cizallamiento, en caso de choques o sobrecargas
pasajeras, como se da en los casos de aparatos sobre vehiculos.
Resulta asi, que a partir de la flecha dada en catélogo presenta una
flexibilidad gradualmente decreciente en la carga. Esto ofrece condi-
ciones dptimas para resolver una suspension aperiodica. Los soportes
ATP pueden ir sujetos al suelo a través de zarpas de varilla roscada
que van recibidas en el hormigén. También pueden ir dispuestos
atornillando entre el pie de maquina y el chasis metalico.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Figura 1

El elastomero utilizado, es una mezcla a base de caucho natural
especialmente estudiada a fin de obtener un buen envejecimiento
a las deformaciones alternas. La capacidad de carga, se da en el
catdlogo para la carga estatica maxima admitida, teniendo posibili-
dades de soportar fuertes sobrecargas. La flexibilidad en un soporte
ATP es aproximadamente 4 veces mas rigido en el sentido radial, que
en el sentido axial.

PARA NUEVOS PROYECTOS, SELECCIONAR PREFERENTEMENTE LA
FIGURA 2

Figura 2

7l
/
7
7

F (mm.) G (mm.) Peso (gr.) Codigo Carga (Kg.) Dureza
133101 50 45 Sh 2
ATP 020 49,7 31,5 M8 50 7 68 16 143 - 133102 75 60 Sh 2
133103 100 75 Sh 2
133104 70 45 Sh 2
133105 120 60 Sh 2
133106 175 75 Sh 2
ATP 120 73,6 43 M10 72,2 9,2 90 32 379 53
133151 70 45 Sh 1
133152 120 60 Sh 1
133153 175 75 Sh 1
133107 140 45 Sh 2
133108 200 60 Sh 2
133109 300 75 Sh 2
ATP 220 91 53 M12 90 1" 114,2 36 618 63
133154 140 45 Sh 1
133155 200 60 Sh 1
133156 300 75 Sh 1
133110 300 45 Sh 2
133111 500 60 Sh 2
133112 800 75 Sh 2
ATP 420 124,5 75 M16 114 13 144 60 1510 94
133157 300 45 Sh 1
133158 500 60 Sh 1
133159 800 75 Sh 1

66 * Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo



Carga (Kg.)

VENTAJAS

e Puesta directa de la maquina al suelo, si se desea.
e Rapidez de colocacion de los soportes elasticos.

e Proteccion del caucho contra los agentes agresivos.
e Fijacion por bulones o tornillos.

e Eficacia: Se fabrican en tres variedades de dureza (Blando: dureza
A 45, Medio: dureza B 60, Duro: dureza C 75).

Permitiendo escoger cada soporte segln la carga que tiene que
soportar y la frecuencia de las vibraciones a eliminar.

FRECUENCIA PROPIA
AMC MECANOCAUCHO®TIPO ATP
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SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

APLICACIONES

En todos los montajes en los que se desee evitar el “cabeceo” del
grupo suspendido, la proteccion del caucho y la posibilidad de sopor-
tar sobrecargas.

e Grupos moto-compresores de media y alta frecuencia.

e Grupos electrogenos.

e Grupos hidraulicos.

e Grupos auxiliares marinos.

e Ventiladores, etc.

* Para nuevos disefos seleccionar la figura 2.

CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® TIPO ATP

1 1,5 2 3 4 5 6

Flecha (mm.)

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcién y realizacion de los materiales presentados en este catalogo
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BAMLO

MECANOCAUCHO

SPS

DESCRIPCION

El soporte antivibratorio SPS, se compone de una campana exterior
cilindrica y un soporte interior tronco-conico. Entre ambas partes
metdlicas se interponen dos piezas elasticas de elastomero que se
encuentran cautivas en su interior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Al no estar adherido, es un soporte capaz de amortiguar choques
por friccién del elastémero con las partes metélicas. Al contrario,
no es el mejor soporte para aislar frecuencias bajas y medias. Puede
trabajar en sentido axial tanto ascendente como descendente.
Radialmente en los 360°. El elastémero puede elegirse para las
funciones en la que vaya a trabajar tales como altas temperaturas,
inmerso en aceite, intemperie, etc.

APLICACIONES

Dada su caracteristica principal de tener elastémero cautivo es de
una total seguridad en montajes sobre vehiculos principalmente. Son
de pequefio tamafo para las cargas a soportar. Puede fabricarse en
acero inoxidable para la industria alimentaria y de diferentes elas-
tomeros segun las necesidades, como indicabamos anteriormente.
Muy util en maquinas sobre vehiculos por su gran seguridad de mon-
taje, como por ejemplo grupos de frio sobre autobuses. También en
compresores, transformadores, variadores de frecuencia, etc. sobre
ferrocarriles u otros elementos de transporte.

Peso (gr.) Codigo
140001 80 45 Sh
SPS 020 50 28 M8 50 6 60 171 140003 100 60 Sh
140005 150 75 Sh
140002 180 45 Sh
SPS 120 76 38 M10 63,5 6,7 76 524 140004 240 60 Sh
140006 300 75 Sh
140007 170 45 sh
SPS 220 90 51 M12 90 11 114 971 140008 300 60 Sh
140009 450 75 Sh
FRECUENCIA PROPIA CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® TIPO SPS AMC MECANOCAUCHO® TIPO SPS
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Frecuencia propia Hz Flecha (mm.)
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SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

VD

DESCRIPCION

El soporte antivibratorio AMC MECANOCAUCHO® tipo VD, trabaja
el elastémero a compresion cizalladura. Estd compuesto de 2 partes
metélicas que permiten una instalacion por medio de sus dos tornillos
incorporados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

El soporte AMC MECANOCAUCHO® tipo VD, tiene una arquitectura
en forma de “V" para poder conseguir grandes deflexiones a bajas
cargas. Este hecho hace que la frecuencia propia, sea baja e ideal
para motores que trabajen en su mayor parte del tiempo a ralenti.
Poseen tres rigideces diferentes por cada eje X,Y,Z para poder ajustar
los modos propios del conjunto suspendido, con el fin de obtener un
optimo aislamiento. Permiten ser inclinados, lo cual es interesante
para aquellos casos donde se necesite una estabilidad adicional. En
estos se recomienda contactar con nuestro Dpto. Técnico.

APLICACIONES

Se utiliza en aquellas aplicaciones donde la carga del conjunto sus-
pendido es baja y el nivel de aislamiento vibratorio deseado es eleva-
do, tales como Pequefios vehiculos y Grupos electrogenos pequefos
y medianos.

A B @ D E F (€] Codigo Carga
(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) 9 (Kg.)

Tipo

Carga (Kg.)

Pequerio 40 41 95 39 4 35 50 23 25 M10 | 330 | 148121 75
Pequeno 45 M12 | 41 95 39 4 35 50 30 31 M12 | 350 | 148132 90
Pequefio 50 41 | 95 | 39 4 35 | 50 | 23 | 25 | M10| 330 | 148123 | 100
Pequefio 60 41 | 95 | 39 4 35 | 50 | 23 | 25 | M10| 330 | 148125 | 110
Pequeno 60 M12 | 41 95 39 4 35 50 30 31 M12 | 350 | 148133 110
Medio 45 64 130 60 6 52 60 34 36 M12 | 805 | 148101 100
Medio 50 64 | 130 | 60 6 52 | 60 | 34 | 36 | M12| 805 | 148102 | 100
Medio 60 64 | 130 | 60 6 52 | 60 | 34 | 36 | M12 | 805 | 148104 | 150
Medio 70 64 130 60 6 52 60 34 36 M12 | 805 | 148105 175
FRECUENCIA PROPIA CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® TIPO VD AMC MECANOCAUCHO® TIPO VD
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Frecuencia propia Hz Flecha (mm.)
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AMC

MECANOCAUCHO

SOPORTE TIPO
MARINO EN V

DESCRIPCION

El soporte AMC MECANOCAUCHO® Marino en V, trabaja el elasté-
mero a compresion cizalladura. Estd compuesto de 2 partes metalicas
gue permiten una instalacion por medio de un tornillo en su parte
superior y por dos agujeros de fijacién al chasis.

CARACTERISTICAS TECNICAS

El soporte AMC MECANOCAUCHO® marino en V, tiene una arqui-
tectura en forma de “V" para poder conseguir grandes deflexiones
a bajas cargas. Este hecho hace que la frecuencia propia sea baja e
ideal para motores que trabajen en su mayor parte a ralenti. Poseen
tres rigideces diferentes por cada eje X,Y,Z para poder ajustar los
modos propios del conjunto suspendido, con el fin de obtener un
optimo aislamiento.

APLICACIONES

Se utiliza en aquellas aplicaciones donde la carga del conjunto
suspendido es baja y el nivel de aislamiento vibratorio sea elevado,

tales como: Maquinas de pequenos vehiculos, Grupos electrogenos
pequefnos y medianos, Motores marinos...
N
N~
N~
205
5. 173
=
Dureza o ,\]
148001 40 40 Sh © h
> : ~
148003 75 50 Sh K
Marino en V 1720 148004 100 60 Sh \6;¢
148006 150 70 Sh
FRECUENCIA PROPIA CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHQO® TIPO MARINO EN V AMC MECANOCAUCHO® TIPO MARINO EN V
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Frecuencia propia Hz Flecha (mm.)
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Carga (Kg.)

SOPORTE TIPO
GENERADOR EN V

DESCRIPCION

Los soporte AMC MECANOCAUCHO® Generador en V, se compo-
nen de dos partes metaélicas de inclinacion simétrica con un tornillo
a cada lado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Los soportes generador en V permiten hacer instalaciones mas elas-
ticas que las que habitualmente se realizan con soportes cilindricos
o de forma didbolo. Esto permite conseguir una frecuencia mas
baja y por consiguiente, un mejor aislamiento vibratorio. Al insta-
larlo en pareja y simétricamente opuestos, se mejora la estabilidad.
(Ver Fig. 1)

Poseen dos tornillos de diferentes longitudes, esto facilita el mon-
taje de motor a chasis. Bajo demanda pueden variarse las longi-
tudes del tornillo. Poseen dos pestafias “anti-giro” que evitan el
giro del soporte a la hora de realizar fuertes pares de apriete, muy
frecuente, con herramientas neumdticas. Se suministran en 2 dure-
zas para poder adecuarse a diferentes rangos de carga. Permiten
conseguir atenuaciones vibratorias superiores a 90% en motores
monocilindricos diesel o gasolina que trabajen a 3000 r.p.m.

APLICACIONES

Motores de muy baja carga, en los que se requieran altos niveles de
aislamiento. Grupos electrégenos portatiles, compresores, moto-
bombas...

A B C D E F €] H J

K

SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

Pestanas
anti-giro

Figura 1

MOTOR - GRUPO ELECTROGENO -
COMPRESOR - MOTOBOMBA....

SUELO-BASE

L N P Q Peso

(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (gr.) Codigo Caee (@) IDUITEEE
148151 5 45 Sh
Pequeno 23 14,5 18 18 3 38 15,9 | 50° 47 23 3 5 5 11 150 M8 148153 s 0 5h
148171 40 45 Sh
Grande 28 19,5 22 18 3 38 20 50° 54 31 3 7 10 16 205 M8
148173 90 60 Sh
FRECUENCIA PROPIA AMC MECANOCAUCHO® CURVA DE CARGA FLECHA AMC MECANOCAUCHO®
TIPO SOPORTE GENERADOR EN V TIPO SOPORTE GENERADOR EN V
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Frecuencia propia Hz Flecha (mm.)
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Carga (Kg.)

AMC

MECANOCAUCHO

SOPORTE NP

DESCRIPCION

Los soportes antivibratorios NP AMC MECANOCAUCHO® estan com-
puestos por una brida metélica y un casquillo que estan unidos a un
componente de caucho de alta resiliencia

Los soportes antivibratorios NP AMC MECANOCAUCHOQ® se pueden
ajustar con arandelas de sobrecarga/rebote. Esto permite instala-
ciones a prueba de fallos. Para este proposito, se recomienda utilizar
la arandela con Ref. AMC: 608074 que tiene las siguientes dimen-
siones: 76x16.5x5mm.

La brida incluye cuatro agujeros de fijacion y el casquillo interno per-
mite un par de apriete de hasta 120N/mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Los soportes antivibratorios NP AMC MECANOCAUCHOQ® se pueden
utilizar en aplicaciones moviles cuando se instalan con arandelas de
sobrecarga/rebote.

Estan disponibles en distintas durezas de caucho para adaptarse a las
distintas cargas de las aplicacion

APLICACIONES

Los soportes antivibratorios NP AMC MECANOCAUCHQ® se utilizan
para el aislamiento de ruido y vibraciones en las siguientes aplica-
ciones:

e Equipos agricolas
e Maquinaria para la construccion
e Gruas

e Carretillas elevadoras

37
5

CORTE A-A

80

100

Carga max (Kg.)

400

30

e Vehiculos multifuncion NP S0 20 138202
NP 60 Sh 325 138201
NP 70 Sh 400 138203
FRECUENCIA PROPIA CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® TIPO NP AMC MECANOCAUCHO®TIPO NP
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Frecuencia propia Hz Flecha (mm.)
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SOPORTE DE
TRANSFORMADOR

DESCRIPCION

El Soporte transformador AMC MECANOCAUCHO® es un muelle de
caucho-metal especialmente disefiado para el soporte de las ruedas
de un transformador.

La arquitectura interna del soporte estd compuesta por diferentes
partes metélicas adheridas a un nucleo de caucho de alta resiliencia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e El Soporte transformador AMC MECANOCAUCHO® incor-
pora caucho natural de alta resiliencia disefiada para ofrecer
una larga durabilidad.

e |as partes metdlicas cuentan con un tratamiento anticorro-
sivo para aplicaciones en el exterior.

e La capacidad de carga que se muestra en nuestro catalogo se
refiere a la méximos valores estaticos que el soporte transfor-
mador puede soportar, con la capacidad de acomodar altas
cargas dindmicas de forma ocasional.

APLICACIONES

Los soportes AMC MECANOCAUCHO® han sido disenados especifica-
mente para soportes transformador.

La forma de la placa superior metélica permite la acomodacién de la
rueda del transformador. Esta caracteristica permite una facil instala-
cion sin sistemas de fijacion adicionales.

Carga (Kg)

SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

fgn |2 B € B E | F 6| ems

P (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) 9
Pequeno| 190 | 230 | 57 13 70 150 10 60 [148301| 2600 | 800
Grande | 290 | 330 | 88 13 100 | 250 10 70 [148311| 5800 | 3000

CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO®TIPO SOPORTE TRANNSFORMADOR
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* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo

73



AMC

MECANOCAUCHO

SH

DESCRIPCION

El soporte antivibratorio SH se compone de un elemento antivibra-
torio circular, con dos bases metdlicas intercaladas internamente,
y con dos bases cuadradas con cuatro orificios para su instalacion.
El soporte antivibratorio AMC MECANOCAUCHO® tipo SH, ofrece
una alta capacidad de carga estatica y de sobrecargas puntuales
a compresion con una minima deflexion, manteniendo una baja
rigidez radial.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Los soportes AMC MECANOCAUCHO® tipo SH, estan disefados
para aplicaciones de grandes cargas permanentes. Se pueden sumi-
nistrar en 3 modelos diferentes y a su vez en diferentes durezas
cada uno, siendo su rango de cargas de 2 a 40 Tn.

APLICACIONES

Su gran capacidad de carga, su baja rigidez radial y su poca altura,
hacen de él un soporte ideal para: Rodillos vibrantes, Molinos,
Maquinaria pesada. Gracias a su alta capacidad de carga, se aplica
como soporte antivibratorio puntual en estructuras de edificios.

D (mm.) . Dureza Carga max (Kg.)
148213 45 Sh 2250
SH 125 52 118 148 13,5 5 2,5
148215 60 Sh 4500
148201 45 Sh 3750
SH 150 63 136 166 13,5 6 4,5
148202 60 Sh 7500
148204 45 Sh 6000
SH 200 78,5 184 220 17 8 9
148205 60 Sh 12000
148207 45 Sh 15000
SH 300 120 270 310 22 10 27 148208 60 Sh 30000
148209 70 Sh 40000
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INSTALACION A CIZALLA-COMPRESION

Eje (je com- Punto de
presién del encuentro
soporte elastico
S
A
h )

Carga (Kg.)

El departamento técnico de AMC MECANOCAUCHO®,
puede realizar céalculos para determinar el &ngulo
apropiado del equipo a suspender con el objetivo de lograr un
6ptimo compromiso del aislamiento y estabilidad.

FRECUENCIA PROPIA
AMC MECANOCAUCHO® TIPO SH
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SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS
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CURVA DE CARGA FLECHA

AMC MECANOCAUCHO® TIPO SH
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AMC

MECANOCAUCHO

SOPORTES DE
GRANDES CARGAS

AMC MECANOCAUCHO®
ANTIDERRAPANTE B AMC MECANOCAUCHO® TIPO B

Carga (Kg.) Flecha (mm.).

Carga (Kg.)

Antiderrapante B 141003 8.000 3 Tipo B 141004 10000

350 200
e
[ F 140

AMC MECANOCAUCHO®
AMC MECANOCAUCHO® TIPO P TIPO ANTIDERRAPANTE P

Codigo Carga (Kg.) Flecha (mm.). Codigo DIMENSIONES mm. ~ Carga Méx. (Kg./cm?)

Tipo P 141005 2.500 15 Tipo Antiderrapante P 141006 400x400 6
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AMC MECANOCAUCHOQO® TIPO S

A

(mm.)

300
300
300

300

B C D
(mm.) (mm.) (mm.)

40 20 350
50 30 350
60 40 350

70 50 350

E
(mm.)

140

140

140

140

F

(mm.)

200
200
200
200

Flecha
mm.

Codigo

141021

141022

141023

141024

15000
13000

SUSPENSIONES

ANTIVIBRATORIAS

AMC MECANOCAUCHOQO® TIPO G.C.

Tipo G.C.

Carga (Kg.)

141041 30000

Flecha mm.
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FRECUENCIA PROPIA

AMC MECANOCAUCHO® TIPO G.C.
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CURVA DE CARGA FLECHA

AMC MECANOCAUCHO® TIPO G.C.
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SOPORTES PIE DE
MAQUINA NIVELABLES NF

Los pie de maquina AMC MECANOCAUCHO® Tipo N.F. se emplean
en aquellos casos en los que las maquinas ligeras o pesadas no
deban de ser fijadas al suelo.

Debido a su sistema de regulacién de altura permite ajustar las
maquinas al nivel deseado, aislando vibratoriamente y reduciendo
el ruido. Los soportes antivibratorios Mecanocaucho® Tipo N.F. son
muy sencillos de colocar ya que no es necesario ser fijados al suelo.

El elastdémero utilizado en su mezcla es caucho sintético acrilo nitrilo
resistente a los aceites.

El ajuste en la altura se realiza mediante un tornillo, pudiendo rea-
lizar esta operacion incluso una vez montada la maquina. EI amplio
contacto entre la base y la maquina asegura la buena estabilidad del
conjunto.

Para colocar el amortiguador levantar y calzar la maquina. Introducir
y girar el tornillo con la mano hasta que éste encaje en su asiento.
Quitar los calzos y nivelar la maquina. Realizar el blocaje por apriete
de contratuerca.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para colocar el amortiguador
levantar y calzar la maquina.

Introducir y girar el tornillo con
la mano hasta que éste encaje
en su asiento.

Quitar los calzos y nivelar la
maquina.

Realizar el blocaje por apriete
de contratuerca.
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SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

AMC MECANOCAUCHO® TIPO NF

Carga Estética

A (mm.) B mm. Min B mm. Max B mm. Reglaje Hmm.Min  Hmm. Max Nemitel ) Flecha mm. Peso (gr.)
NF-65 65 M12x1,65 27 34 7 105 110 320 2 349 142001
NF-85 85 M16x2 33 46 13 114 127 650 2 732 142002
NF-100 100 M16x2 35 48 13 120 130 980 2 960 142003
NF-130 130 M20x1,5 45 58 13 130 140 2500 3 1891 142004
NF-160 160 M20x1,5 53 66 13 130 140 4000 3 3397 142005
NF-200 200 M24x1,5 55 68 13 158 176 5000 3 4958 142006
NF-250 250 M30x2 67 85 18 153 176 7000 3 8575 142007

AMC MECANOCAUCHO®TIPO NFR

Carga Estatica

A (mm.) H mm. Min Mo nean) Flecha mm. Peso (gr.)
NFR-85 85 33 M16 100 650 2 142009 713
NFR-100 100 35 M16 100 980 2 142010 929
NFR-130 130 45 M20 130 1350 3 142011 1832
NFR-160 160 53 M20 130 2500 3 142012 3330
NFR-200 200 55 M24 140 3700 3 142013 4924

we smillamaliame

B max.

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo
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MECANOCAUCHO

SV

APLICACIONES

Los pie de maquina AMC MECANOCAUCHO® Tipo SV se emplean
en aquellos casos en los que las maquinas ligeras o pesadas no
deban de ser fijadas al suelo.

Su sistema de regulacion de altura permite ajustar las maquinas al
nivel deseado, aislando vibratoriamente y reduciendo el ruido.

CARGA CARGA

D(MM) \iN. (Kg) MAX. (Kg)

000 40 23 M8 48 20 80 143001
00 60 28 M10 81 60 120 143002
0 70 32 M12 89 90 160 143003
1 85 32 M12 89 130 350 143004
2 100 40 M4 | 109 270 600 143005
3 120 37 M6 | 116 450 900 143006
4 140 55 M6 | 116 700 1200 143007
5 160 60 M16 | 116 1100 1750 143008
6 180 70 M24 | 138 1500 2500 143009
7 210 75 M24 | 138 | 2100 3750 143010

* Posibilidad de fabricacion en acero inoxidable.

AMC MECANOCAUCHQO® TIPO JT

APLICACIONES: Soportes para pies de maquina.

Codigo Carga (Kg.) Peso (gr.) Dureza

144001 25-40 53 50
tipo JT

144002 75-100 53 75

23

15,5

AMC MECANOCAUCHQO® TIPO SX

APLICACIONES: Soportes para pies de maquina.

Dureza

Carga (Kg.) Peso (gr.)

Tipo SX 50 145001 10-25 25
M-10
- |-
&
14
¥
. _
0, GEED

30

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo



SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

SV BAJO

APLICACIONES

Los pie de maquina AMC MECANOCAUCHQ® Tipo SV BAJO se
emplean en aquellos casos en los que las maquinas ligeras o pesa-
das no deban de ser fijadas al suelo.

Su sistema de regulacion de altura permite ajustar las maquinas al
nivel deseado, aislando vibratoriamente y reduciendo el ruido.

CARGA CARGA
A (mm.) B (mm.) D (mm.)  MIN. MAX. Cédigo Peso (gr.)
(Kg)  (Kg) C
000 B 43 16 M8 45 40 80 147000 257
00 B 60 18 M10 81 60 120 147001 334
0B 70 20 M12 89 90 160 147002 286
1B 85 25 M12 89 130 350 147003 382
2B 100 20 M14 109 270 600 147004 574
3B 120 25 M16 116 450 900 147005 867 )
4B 140 33 M16 116 700 1200 147006 1300
5B 160 36 M16 116 1100 1750 147007 1556
00 B INOX 60 18 M10 81 60 120 147014 334
0 B INOX 70 20 M12 89 90 160 147013 286 |
1 B INOX 85 25 M12 89 130 350 147012 382 L
2 BINOX 100 20 M14 109 270 600 147015 574 m
3 BINOX 120 25 M16 116 450 900 147011 867
4 B INOX 140 B8 M16 116 700 1200 147016 1300 A
5 B INOX 160 36 M16 116 1100 1750 147017 1556
®
AMC MECANOCAUCHO® TIPO SM
APLICACIONES: Soportes para pies de maquina.
A B D CARGA
l1po (mm.) (mm.) C (mm.) MAX. (Kg.) Peso (gr.) é
—
S.M.-40 40 18 M8 48 45 146001 79
—
S.M.-60 65 28 M12 89 150 146002 307 Bl J
D
S.M.-70 75 29 M12 89 250 146003 363
il
|
S.M.-90 95 30 M12 89 500 146004 573
B
S.M.-120 125 31 M16 116 1000 146005 904

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo
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TACOS Y ALFOMBRILLAS
AMC MECANOCAUCHO®

Existen diversas alfombrillas en diferentes medidas, calidades de
goma y dureza. Su empleo maés clasico es para amortiguar vibra-
ciones de alta frecuencia sin necesidad de anclaje alguno.

El usuario corta a la medida conveniente y puede aplicarlas mediante
algun adhesivo o simplemente colocando en la base de la maquina.
En los casos en que esta previsto el contacto con aceites es conve-
niente indicarlo en el pedido.

En funcion de los diferentes modelos, la alfombrilla resulta méas o
menos elastica, 0 mas o menos antiderrapante.

AMC MECANOCAUCHOQO® TIPO T

Carga (Kg.) Flecha mm.

TACOS Y ALFOM-

AMC MECANOCAUCHOQO® TIPO C

TACOS Y ALFOM-

Carga (Kg.)

Flecha mm.

124

|

ALFOMBRILLA 300 x 300

Carga Max. (Kg./cm?)

TACOS Y ALFOMBRILLAS
300 x 300 4 152001

Curva de deflexion en pag. 77

BRILLAS Tipo T 141001 1000 4 BRILLAS Tipo C 141002 3000 K
& 140

TACOS Y ALFOMBRILLAS
400 x 400

152003

2

TACOS AMC MECANOCAUCHQO®

Son soportes cuadrados antivibratorios ideales para su colo-
cacién sin ningun tipo de anclaje ni sujecion.

CARGA MIN. (Kg.)

CARGA MAX. (Kg.)

G-060 70 30 180 300 152005
G-070 80 30 350 600 152006
G-090 100 40 200 500 152008
G-110 110 30 1600 3000 152009
G-080 80 50 200 500 152007

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo
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SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

ARTICULACIONES
AMC MECANOCAUCHOQO®

Codigo d(mm) D(mm) 1(mm) (L TOSRMG ANMOTASON  arga axilFamax () e o e () Corga tatalFr Flecka o e ()
154005 10 22 25 30 7 10 500 0,9 1875 0,25
154006 10 22 30 32 9 10 600 0,9 2250 0,25
154103 12 30 28 34 10 15 580 1,7 1750 0,55
154077 12 32 55 59 19 16 1200 1,7 7000 0,65
154104 12 40 40 60 16 20 450 1,8 1200 1
154107 14 27 40 45 20 10 935 1,3 4400 0,35
154020 16 32 25 28 12 10 700 1,4 1560 0,4
g 154080 16 32 22 30 14 10 750 1,3 1800 0,35
§ 154021 18 36 48,5 58,5 35 10 1420 1,6 7350 0,45
3 154133 20 45 40 35,5 45 15 1600 4,8 5800 1,4
é(_: 154073 20 45 64 70 55 15 2200 2,5 10000 0,85
154082 24 45 44 55 55 11 1840 1,8 8650 0,6
154040 25 50 50 56 34 6,6 2900 3 10000 1
154044 25 50 80 85 49 14 7500 7,8 18000 1,7
154079 32 66 47 55 77 15 2450 3,9 8400 1,3
154043 40 70 55 65 138 12 3320 3,6 20500 1,2
154075 45 75 90 100 320 10 6300 3,1 35000 0,9
154041 50 80 100 110 450 9 7800 2,8 55000 0,85
FLECHA BAJO ANGULO
CARGA RADIAL CARGA AXIAL DE TORSION
* > -
—

CARGA AXIAL ; — [ | ANGULO
— CONICO

FLECHA BAJO A
CARGA RADIAL

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo



AMC

MECANOCAUCHO

ACOPLAMIENTOS
ELASTICOS
AMC MECANOCAUCHO®

FLECTOR AMC MECANOCAUCHOQO®

CORTE X-X’ D (mm.) CmaiiEt | € [l R.P.M. méx. Cédigo [P AR
(mm.) (mm.) mKg.
X
Flector 4MKG 91 28 8 65 75 6000 160201 4
Flector IMKG 117 32 10 85 96 5000 160202 9
Flector 16MKG 142 46 12 100 110 4500 160203 16
Flector 25MKG 181 51 14 132 146 3500 160204 25
Flector 35MKG 202 54 18 150 170 3000 160205 35
Flector 5S0MKG 232 62 20 170 195 2800 160206 50
Flector 70MKG 263 68 20 190 216 2400 160207 70

AMC MECANOCAUCHO® TIPO DP

codigo FUERZA (Kg.) . G (mm.)
ELEMENTO DP-2 160241 174 84 52 M12 30 35 84,5 50 3
ELEMENTO DP-4 160242 300 120 75 M16 44 49 120 75 5
ELEMENTO DP-6 160243 1000 220 137 M24 80 80 20 133 10
CAMPANA DP-2 160251 174 84 52 M12 30 35 84,5 50 3
CAMPANA DP-4 160252 300 120 75 M16 44 49 120 75 5
CAMPANA DP-6 160253 1000 220 137 M24 80 80 20 133 10
CASQUILLO DP-2 160261 174 84 52 M12 30 35 84,5 50 3
CASQUILLO DP-4 160262 300 120 75 M16 44 49 120 75 5
CASQUILLO DP-6 160263 1000 220 137 M24 80 80 20 133 10

—

lo |a
ﬂ-—- E% ﬂ— <— CASQUILLO
_/ D

+ 2 tuercas

+ 2 arandelas) >

CAMPANA ELEMENTO

CASQUILLO —»

* OPTIONS: - Campana
-Accesorios (2 casquillos

84 * Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo



TOPES
AMC
MECANOCAUCHO®

DESCRIPCION

Los topes rigidos empleados como fines de carrera, o limitadores
de piezas en movimiento dan lugar a esfuerzos muy elevados en el
momento del choque y por consiguiente a remachado y deterioro
répido, acompanado de un ruido a menudo inaceptable, sobre todo
cuando se trata de choques periédicamente repetidos. Los topes
elasticos suprimen completamente estos inconvenientes al disponer
de un material insonoro como es el caucho. El tope simple comporta
una superficie plana de caucho y por tanto, da una respuesta inme-
diata al choque, sin ampliar excesivamente la carrera del érgano en
movimiento.

FUNCIONAMIENTO Y MONTAIJE
Los topes elasticos pueden ser empleados en estas dos posibilidades:

o Como topes propiamente dichos: El choque se produce como
fin de carrera, teniendo en cuenta la deflexién o “'flecha’”
maxima que puede dar el tope.

e Como soportes elasticos. Montados como soportes elasticos los
topes pueden ir atornillados en los pies de maquina de forma
que su superficie plana descanse directamente sobre el suelo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Los topes elasticos estan fabricados con una mezcla de caucho
que permite grandes deformaciones con notables absorciones de
energia. Sobre pedido pueden realizarse con un caucho de gran
amortiguamiento. La absorcién de energia se hace asf, de manera
irreversible y se opone al fendémeno de rebote.

SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

VENTAJAS
e Gran facilidad de montaje en todos los casos.
e Gran eficacia tanto como soporte, asi como tope.

e Posibilidad de desplazar las maquinas, al no ir fijas al suelo, o
desplazar los topes a puntos diferentes donde realizar fines de
carrera.

APLICACIONES

Como topes: En cualquier caso de limitacion de amplitud de un ele-
mento flexible.

e Fin de carrera de ballesta o amortiguador.
e Fin de carrera de gruas y polipastos.

e (Calaje de material fragil en los embalajes.

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo
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TOPES SIMPLES
AMC

MECANOCAUCHO®
TIPO D MACHO

APLICACIONES

Como topes: En cualquier caso de limitacion de amplitud de un
elemento flexible.

e Fin de carrera de ballesta o amortiguador.
e Fin de carrera de gruas y polipastos.

e (Calaje de material fragil en los embalajes.

_>|£|<_
TIPO D il
H
1
L - 4
| == =]
) B
A
-« >

Codigo A B H COMPRESION ~ COMPRESION
(mm.) (mm.) (mm.) CARGA Méax.daN  FLECHA mm.
110001 | 125 | 10 | M5 | 10 12 2
110002 | 125 | 15 | M5 | 10 10 3
110003 | 125 | 20 | M5 | 10 8 3,5
110004 | 16 10 | M5 | 12 20 1,5
110005 16 15 | M5 | 12 20 3
110006 16 20 | M5 | 12 15 4
110007 16 25 | M5 | 12 15 5
a 110008 | 20 | 85 | M6 | 165 40 1,5
o 110009 | 20 15 | M6 | 16,5 35 4
Q 110010 | 20 20 | M6 | 165 30 5
g 110011 20 25 | M6 | 165 30 55
= 110012 | 20 30 | M6 | 165 25 7
it 110091 | 255 | 10 | M6 | 18 80 2
g 110092 | 255 | 15 | M6 | 18 60 35
I 110093 | 255 | 20 | M6 | 18 55 4,5
& 110094 | 255 | 25 | M6 | 18 50 6
o 110095 | 255 | 30 | M6 | 18 50 8
110013 | 255 | 10 | M8 | 20 80 2
110014 | 255 | 15 | M8 | 20 60 35
110015 | 255 | 19 | M8 | 20 55 4,5
110016 | 255 | 22 | M8 | 20 50 5,5
110017 | 255 | 25 | M8 | 20 50 6
110018 | 255 | 30 | M8 | 20 50 8
110019 | 255 | 40 | M8 | 20 50 10
110020 | 30 15 | M8 | 20 20 3
110021 30 22 | M8 | 20 80 5
110101 30 25 | M8 | 20 75 6,5
110022 | 30 30 | M8 | 20 70 8
110023 | 30 40 | M8 | 20 60 9
110112 | 40 20 | M8 | 20 160 5
110113 | 40 25 | M8 | 20 150 6
110114 | 40 28 | M8 | 20 150 6
2 110115 | 40 30 | M8 | 20 150 6
s 110116 | 40 35 | M8 | 20 120 8
S 110117 | 40 | 40 | M8 | 20 120 10
z 110118 | 40 | 45 | M8 | 25 120 1
< 110024 | 40 20 | M10 | 25 160 5
s 110110 | 40 25 | M10 | 25 150 6
o 110025 | 40 | 28 | M10 | 25 150 6
g 110111 40 30 | M10 | 25 150 6
a 110026 | 40 35 | M10 | 25 120 8
3 110027 | 40 | 40 | M10 | 25 120 10
= 110028 | 40 | 45 | M10 | 25 120 11
110121 50 20 | M10 | 25 300 5
110029 | 50 25 | M10 | 25 300 6
110122 | 50 30 | M10 | 25 275 7
110030 | 50 35 | M10 | 25 250 8
110123 50 40 | M10 | 25 210 10
110031 50 45 | M10 | 25 190 "
110124 | 50 50 | M10 | 25 170 1
110032 | 50 60 | M10 | 25 150 11
110033 | 60 25 | M10 | 25 400 6
110034 | 60 36 | M10 | 25 300 9
110035 | 60 45 | M10 | 25 250 1
110036 | 60 60 | M10 | 25 200 12
110037 | 70 35 | M10 | 25 450 8
110038 | 70 50 | M10 | 25 350 1
a 110039 | 70 60 | M10 | 25 300 12
3 110040 70 70 | M10 | 25 300 14
Q 110041 75 25 | M12 | 30 650 7
g 1100482 | 75 40 | M12 | 30 500 9
> 110043 | 75 45 | M12 | 30 500 10
it 110044 | 75 55 | M12 | 30 450 1
g 110045 | 80 30 | M14 | 35 950 7
A 110046 | 80 | 40 | M14 | 35 600 9
£ | 110047 | 80 | 50 | M14 | 35 550 10
o 110048 | 80 55 | M14 | 35 550 Al
110049 | 80 70 | M14 | 35 500 13
110050 | 80 75 | M14 | 35 450 14
110051 95 40 | M16 | 45 1200 8
110052 | 95 55 | M16 | 45 1000 1
110053 | 95 60 | M16 | 45 800 12
110054 | 95 75 | M16 | 45 700 13
o 110055 | 105 | 50 | M16 | 45 1200 9
- 110056 | 105 | 75 | M16 | 45 1000 13
8 110057 | 105 | 100 | M16 | 45 800 16
5 110058 | 120 | 50 | M16 | 45 1500 9
5 110059 | 120 | 75 | M16 | 45 1200 13
< 110060 | 120 | 200 | M16 | 45 1000 16
7 110062 | 130 | 50 | M16 | 45 1600 9
z 110063 | 130 | 75 | M16 | 45 1450 13
= 110064 | 130 | 200 | M16 | 45 1200 16
Q 110065 | 150 | 50 | M20 | 50 1800 9
5 110066 | 150 | 75 | M20 | 50 1650 13
- 110067 | 150 | 200 | M20 | 50 1400 16

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo



TOPES SIMPLES
AMC
MECANOCAUCHO®
TIPO E HEMBRA

APLICACIONES

Como topes: En cualquier caso de limitacion de amplitud de un
elemento flexible.

e Fin de carrera de ballesta o amortiguador.
e Fin de carrera de gruas y polipastos.

e (Calaje de material fragil en los embalajes.

TIPO E

—

>t

SUSPENSIONES

ANTIVIBRATORIAS
Codlgo A (mm.) B (mm.) COMPRE,SION COMPRESION
CARGA Méx. daN  FLECHA mm.
111001 12,5 10 M5 12 2
111002 12,5 15 M5 10 3
111003 12,5 20 M5 8 3,5
111004 16 10 M5 20 1,5
111005 16 15 M5 20 3
111006 16 20 M5 15 4
111007 16 25 M5 15 5
N 111008 20 85 M6 40 1,5
o 111009 20 15 M6 35 4
3 111010 20 20 M6 30 5
< 111011 20 25 M6 30 55
T 111012 20 30 M6 25 7
Q 111091 255 10 M6 80 2
% 111092 25,5 15 M6 60 35
z 111093 25,5 20 M6 55 4,5
< 111094 25,5 25 M6 50 6
S 111095 25,5 30 M6 50 8
111013 25,5 10 M8 80 2
111014 25,5 15 M8 60 3,5
111015 25,5 19 M8 55 45
111016 25,5 22 M8 50 55
111017 25,5 25 M8 50 6
111018 25,5 30 M8 50 8
111019 25,5 40 M8 50 10
111020 30 15 M8 90 3
111021 30 22 M8 80 5
111101 30 25 M8 75 6,5
111022 30 30 M8 70 8
111023 30 40 M8 60 9
111112 40 20 M8 160 5
111113 40 25 M8 150 6
111114 40 28 M8 150 6
2 111115 40 30 M8 150 6
& 111116 40 35 M8 120 8
2 111117 40 40 M8 120 10
& 111118 40 45 M8 120 11
; 111024 40 20 M10 160 5
o 111110 40 25 M10 150 6
= 111025 40 28 M10 150 6
= 111111 40 30 M10 150 6
o 111026 40 35 M10 120 8
?g 111027 40 40 M10 120 10
= 111028 40 45 M10 120 11
111121 50 20 M10 300 5
111029 50 25 M10 300 6
111122 50 30 M10 275 7
111030 50 35 M10 250 8
111123 50 40 M10 210 10
111031 50 45 M10 190 11
111124 50 50 M10 170 11
111032 50 60 M10 150 11
111033 60 25 M10 400 6
111034 60 36 M10 300 9
111035 60 45 M10 250 11
111036 60 60 M10 200 12
111037 70 35 M10 450 8
111038 70 50 M10 350 11
a 111039 70 60 M10 300 12
3 111040 70 70 M10 300 14
! 111041 75 25 M12 650 7
< 111042 75 40 M12 500 9
T 111043 75 45 M12 500 10
Q 111044 75 55 M12 450 11
% 111045 80 30 M14 950 7
3 111046 80 40 M14 600 9
0 111047 80 50 M14 550 10
S 111048 80 55 M14 550 11
111049 80 70 M14 500 13
111050 80 75 M14 450 14
111051 95 40 M16 1200 8
111052 95 55 M16 1000 11
111053 95 60 M16 800 12
111054 95 75 M16 700 13
- 111055 105 50 M16 1200 9
- 111056 105 75 M16 1000 13
3 111057 105 100 M16 800 16
< 111058 120 50 M16 1500 9
& 111059 120 75 M16 1200 13
% 111060 120 100 M16 1000 16
o 111062 130 50 M16 1600 9
= 111063 130 75 M16 1450 13
= 111064 130 100 M16 1200 16
5 111065 150 50 M20 1800 9
5 111066 150 75 M20 1650 13
= 111067 150 100 M20 1400 16

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo
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TOPES
PROGRESIVOS

AMC MECANOCAUCHO®

APLICACIONES

Como topes: En cualquier caso de limitacion de amplitud de un ele-

mento flexible.
e Fin de carrera de ballesta o amortiguador.
e Fin de carrera de gruas y polipastos.

e (Calaje de material fragil en los embalajes.

Energiaa 1 m/s Dindmica
A(mm.) B (mm.) H (mm.) Kg. M. e gm—,
o T-20 115021 24 16 M6 25 75 0,2 7
6 T-25 115001 25 19 M8 20 100 0,3 8
<§E T-30 115002 30 3v0 M6 16 140 0,6 15
< T-40 113025 35 40 M10 25 180 2 20
o
o T-50 115003 50 50 M8 20 340 3 25
=
T-50 115004 50 64 M8 35 370 4 32
T-50 115005 50 58 M8 20 400 37 28
T-70 115006 72 58 M12 30 550 5 26
Carga  Energiaa 1 Dindmica Flecha
(Kg.) m/s Kg. M. mm.
é T-25 115008 25 19 M8 100 0,3 8
g T-30 115009 30 30 M6 140 0,6 15
w
= T-50 115010 50 50 M8 340 3 25
U
@) T-50 115011 50 64 M8 370 4 32
o
= T-50 115012 50 58 M8 400 3,7 28
T-70 115014 72 58 M12 550 5 26
T-95 115015 95 80 M16 1100 12 37
A . .
Carga  Energiaa 1 m/s Dindmica
o _c A(mm.) B (mm.) H (mm.) Kg) Kg. M. Flecha mm.
6 |
<< ] H T-95 115007 95 80 M16 45 1100 12 37
=
< (e T-85 116001 84 52 M12 35 1500 20 20
2 |
& B T-120 116002 120 75 M16 45 3000 34 22
1
T-220 116003 220 137 M24 80 15000 250 40

<
oc
o
>
wl
T
v
O
5
=

116011

116012

116013

84

120

220

137

75

M12

M16

M24

Carga

(Kg.)

1500

3000

15000

Energiaa 1  Dinamica Flecha
m/s Kg. M. mm.

20 20

34 22

250 40

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo




SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

TOPES DIABOLO
AMC MECANOCAUCHO®

APLICACIONES

Como topes: En cualquier caso de limitacion de amplitud de un elemento flexible.
e Fin de carrera de ballesta o amortiguador.

e Fin de carrera de gruas y polipastos.

e (Calaje de material fragil en los embalajes.

Estatica Carga Dindmica Carga Dindmica  Estatica Flecha

max. daN max. daN Flecha mm. mm.
o R.3 114001 30 23 M8 20 40 90 9 5
6 R.7 114002 44 42 M8 20 50 100 10 6
<§E R.1 114003 60 44 M8 20 40 100 10 4
g R.2 114004 60 44 M8 20 75 200 12 5,5
& R.4 114005 60 60 M10 25 150 350 15 8
R.8 114006 60 31 M10 25 100 275 14 7

R.5 114007 80 65 M14 35 300 800 16 9,5

R.6 114008 95 70 M16 45 400 1000 18 9,5

Estatica Carga Dindmica Carga Dinamica
c méx. daN max. daN Flecha mm.
—»’—‘4—
< C : .| R3 114011 30 23 M8 40 90 9 5
é M R.7 114012 44 42 M8 50 100 10 6
% | B R.1 114013 60 44 M8 40 100 10 4
Y | R.2 114014 60 44 M8 75 200 12 5,5
g i R4 114015 60 60 M10 150 350 15 8
‘ A ‘ R.8 114016 60 31 M10 100 275 14 7
R.5 114017 80 65 M14 300 800 16 9,5
R.6 114018 95 70 M16 400 1000 18 9,5

TOPES CILINDRICOS
AMC MECANOCAUCHO®

APLICACIONES
Como topes: En cualquier caso de limitacion de amplitud de un elemento flexible.
e Fin de carrera de ballesta o amortiguador.

e Fin de carrera de gruas y polipastos.

e  (Calaje de material fragil en los embalajes.

B Carga Flecl Energia a 1
(mm.) (mm . mn m/s Kg. M.

Codigo

T-150 117001 | 160 125 185 | 150 | 13,5 5000 50 125

T-250 | 117002 | 250 208 | 315 | 250 | 14,5 | 40000 100 1250

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo

89



90

BAMLO

MECANOCAUCHO

SOPORTES
CILINDRICOS AMC
MECANOCAUCHO®

DESCRIPCION

Los Soportes Cilindricos Mecanocaucho®, son dispositivos para hacer
sujeciones o fijaciones elasticas. Se presta a los usos mas variados
sobre todo para suspensiones elasticas y aislamiento antivibratorio
de maquinas y diversos 6rganos mecanicos. Estan constituidos por
un blogue de caucho con dos armaduras metalicas paralelas en los
extremos que permiten su fijacién bien por tornillos en el modelo
"Hembra’ o con tuercas en el modelo "Macho” o una combinacién
de ambos en el modelo “"Mixto”. El bloque de caucho puede ser
cilindrico en los casos que se requiera mayor capacidad de carga o
en forma de didbolo cuando se requiere una mayor elasticidad en
todas las direcciones.

FUNCIONAMIENTO Y MONTAIJE

Su elasticidad es mucho mas grande en todas las direcciones parale-
las a las armaduras que en la direccién perpendicular. El caucho
trabaja a compresién o a cizallamiento segun sea el sentido en que
se coloque en su montaje. Este sentido se realiza en funcion de la
utilizacion y del fin que se persigue. Por tanto, su montaje se realiza
bien con tuercas o tornillos segin el modelo escogido, sujetando
una parte al chasis fijo y la otra parte a la maquina a suspender.

* Con el objeto de ag

CARACTERISTICAS TECNICAS

Segun el tamano del bloque de caucho el Soportes Cilindricos
AMC MECANOCAUCHO® tiene una mayor o menor elasticidad,
siendo ésta, mayor sobre todo en las direcciones perpendiculares
a su eje (cizallamiento). El elemento Soportes Cilindricos AMC
MECANOCAUCHO® posibilita de esta forma realizar uniones que
permiten importantes desplazamientos relativos, hasta de varios mili-
metros (caso de dilataciones térmicas, deformaciones de chasis, etc.).
El elemento Soportes Cilindricos AMC MECANOCAUCHO® se presta
muy bien al aislamiento vibratorio de maquinas donde las vibraciones
son perpendiculares a su eje, salvo que estos esfuerzos sean dema-
siado importantes aplicados en este sentido.

VENTAJAS

e Simplicidad de montaje.

e Gran elasticidad (sobre todo transversal).
e Economia.

APLICACIONES

Los Soportes Cilindricos AMC MECANOCAUCHQO® se montan ven-
tajosamente sobre pequefios grupos moto-bombas, moto-ventila-
dores, secadoras, cribas, compactadores, maquinas de lavar, motores
eléctricos, tableros de abordo, aparatos de medida, armarios de
control, micréfonos, tubos fluorescentes, etc.




SUSPENSIONES

ANTIVIBRATORIAS
<
SOPORTES
Uz 2F Ex EE
Vd o Z3s 0 S& =
CILINDRICOS AMC SRR
LusS S0 9% D0
=2 | o8 | ZE | 22
< O NZ% NT
o] O Jd o
® O
MECANOCAUCHO 1 A
120002 | 125 15 M5 10 10 3 1,5 2
120003 | 12,5 20 M5 10 8 35 | 15 4
Tl PO A MAC H O 120011 16 10 M5 12 20 15 | 25 | 15
120012 16 15 M5 12 20 3 2,5 2
| 120013 16 20 M5 12 15 4 2,5 4
& | 120014 16 25 M5 12 15 5 2 5
= | 120021 20 8,5 M6 165 | 40 1,5 5 1
FUNCIONAMIENTO Y MONTAIJE % 120022 20 15 V6 165 s ’ 5 25
Su elasticidad es mucho mas grande en todas las direcciones g | 120023 | 20 20 M6 165 | 30 ° > | 3s
lelas a las armaduras que en la direccion perpendicular. El 8 120024 20 2 Mo 165 3 R I
para : > _ ( f S | 120025 20 30 M6 | 165 | 25 7 45 | 45
caucho trabaja a compresién o a cizallamiento segun sea el sen- Z | 120171 | 255 10 M6 18 80 2 8 15
tido en que se cologue en su montaje. Este sentido se realiza en % 120172 | 255 15 M6 18 60 3,5 8 2,5
funcion de la utilizacion y del fin que se persigue. Por tanto, su 3 | 120173 | 255 20 M6 18 55 45 8 3,5
montaje se realiza bien con tuercas o tornillos segin el modelo @ | 120174 | 255 25 M6 18 50 6 8 4,5
escogido, sujetando una parte al chasis fijo y la otra parte a la s :ig;;: ;gg ?8 mg ;g 28 2 2 155
maquina a suspender. 2| 120031 | 255 15 M8 20 60 | 35 8 2,5
APLICACIONES 120032 25,5 19 M8 20 55 4,5 8 3,5
120033 | 255 22 M8 20 50 | 55 8 4
Los Soportes Cilindricos AMC MECANOCAUCHO® se montan s || 255 | 25 M2 2 | | 6 3| 43
ventajosamente sobre pequefios grupos moto-bombas, moto- ERUED |- 225 = N a8 o < g @
‘ . S 120036 | 25,5 40 M8 20 50 10 10 6
ventiladores, secadoras, cribas, compactadores, maquinas de 120041 30 15 M3 20 90 3 I 25
lavar, motores eléctricos, tableros de abordo, aparatos de medi- 120042 30 22 M8 20 80 5 1 2
da, armarios de control, micréfonos, tubos fluorescentes, etc. 120186 30 25 M8 20 75 6,5 11 5
120043 30 30 M8 20 70 8 11 6
120044 30 40 M8 20 60 9 11 7,7
120193 40 20 M8 20 160 5 20 3
120194 40 25 M8 20 150 6 20 | 35
3 | 120195 40 28 M8 20 150 6 20 5.5
K | 12019 40 30 M8 20 150 6 30 5,5
o | 120197 40 35 M8 20 120 8 20 | 65
9 | 120198 40 40 M8 20 120 | 10 20 | 75
= | 120199 40 45 M8 20 120 | M 20 9
4 | 120051 40 20 M10 25 160 5 20 3
Y | 120191 40 25 M10 25 150 6 20 | 35
S | 120052 40 28 M10 25 150 6 20 | 55
S | 120192 40 30 M10 25 150 6 30 | 55
o | 120053 40 35 M10 25 120 8 20 | 65
E | 120054 40 40 M10 25 120 | 10 20 | 7.5
O | 120055 40 45 M10 25 120 | M 20 9
S | 120201 50 20 M10 25 300 5 25 | 35
120061 50 25 M10 25 300 6 25 | 45
120202 50 30 M10 25 275 7 25 | 65
120062 50 35 M10 25 250 8 25 7
120203 50 40 M10 25 210 | 10 25 8
120063 50 45 M10 25 190 | 1 25 9
C 120204 50 50 M10 25 170 | 1 25 | 105
—)l—'(— 120064 50 60 M10 25 150 11 25 12
TIPO A I 120071 60 25 M10 25 400 6 30 | 45
120072 60 36 M10 25 300 9 30 7
H 120073 60 45 M10 25 250 | 1 30 9
| 120074 60 60 M10 25 200 | 12 30 10
. N . w | 120081 70 35 M10 25 450 8 35 | 65
=5 & | 120082 70 50 M10 25 350 | 11 35 "
O
S | 120083 70 60 M10 25 300 | 12 35 13
I | 120084 70 70 M10 25 300 | 14 35 15
1 B < | 120001 75 25 M12 30 650 7 37 5
2 | 120092 75 40 M12 30 500 9 37 7
S | 120093 75 45 M12 30 500 | 10 37 9
= Z | 120094 75 55 M12 30 450 | 1 37 "
i - ] Z | 120101 80 30 M14 35 950 7 40 5
S | 120102 80 40 M14 35 600 9 40 7
@ | 120103 80 50 M14 35 550 | 10 40 8
& | 120104 80 55 M14 35 550 | 11 40 9
S2 S | 120105 80 70 M14 35 500 | 13 40 15
' % | 120106 80 75 M14 35 450 | 14 40 16
A 120111 95 40 M16 45 | 1200 | 8 60 7
< > 120112 95 55 M16 45 | 1000 | 11 60 8
120113 95 60 M16 45 800 | 12 60 10
120114 95 75 M16 45 700 | 13 60 14
o 120121 105 50 M16 45 [ 1200 | 9 80 9
I 120122 105 75 M16 45 | 1000 | 13 80 14
< 120123 105 100 | M16 45 800 | 16 80 16
> 120131 120 50 M16 45 | 1500 | 9 100 9
Ool| 120132 120 75 M16 45 | 1200 | 13 | 100 | 14
£2] 120133 120 100 | M16 45 | 1000 | 16 | 100 | 16
Z45| 120142 130 50 M16 45 | 1600 | 9 120 9
37| 120143 130 75 M16 45 | 1450 | 13 | 120 | 14
& 120144 130 100 | M16 45 | 1200 | 16 | 120 | 16
5 120151 150 50 M20 50 | 1800 | 9 140 9
g 120152 150 75 M20 50 | 1650 | 13 | 140 | 14
2 120153 150 100 | M20 50 | 1400 | 16 | 140 | 16

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo
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SOPORTES
CILINDRICOS
AMC

COMPRESION CARGA
Max. daN
COMPRESION FLECHA
CIZALLAMIENTO CARGA
Max. daN
BN C|ZALLAMIENTO FLECHA

NS

121001

® 121002 | 125 15 M5 10 10 3 1,5
121003 | 125 20 M5 10 8 3,5 1,5

4
121011 | 16 10 M5 12 20 | 15 | 25 | 15

Tl PO B I\/l |XTO 0 | 121012 | 16 15 M5 12 20 3 25 2
& | 121013 | 16 20 M5 12 15 4 25 4

é 121014 | 16 25 M5 12 15 5 2 5

& | 121022 | 20 15 M6 165 | 35 4 5 2,5

FUNCIONAMIENTO Y MONTAIJE E 121023 20 20 ME 165 30 5 5 35
Su elasticidad es mucho mas grande en todas las direcciones O | 1210241 20 25 | M6 ) 165 ) 30 55 ) 45 | 45
paralelas a las armaduras que en la direccion perpendicular. é :::2;2 22505 ?g mg 116&'35 ég 375 485 ‘2‘2
El caucho trabaja a compresion o a cizallamiento segun sea S l2nm| 5 | 2 M6 18 55 | 45 g | 35
el sentido en que se coloque en su montaje. Este sentido se 3 | 121178 | 255 25 M6 18 50 5 8 45
realiza en funcion de la utilizacién y del fin que se persigue. | 121175 | 255 30 M6 18 50 8 8 6
Por tanto, su montaje se realiza bien con tuercas o tornillos g 121031 | 255 15 M8 20 60 | 35 8 2,5
segun el modelo escogido, sujetando una parte al chasis fijo 2121032 | 255 19 WK 20 55 45 8 S
y la otra parte a la maquina a suspender. PAER | 255 | 22 Wig 20| 50| as | & 4
121034 | 255 25 M8 20 50 6 8 4,5

APLICACIONES 121035 | 255 30 M8 20 50 8 8 6
121036 | 255 40 M8 20 50 10 10 6

Los Soportes Cilindricos AMC MECANOCAUCHQO® se mon- 121041 30 15 M8 20 90 3 11 2,5
tan ventajosamente sobre pequefios grupos moto-bom- 121042 | 30 22 M8 20 80 5 1 4
bas, moto-ventiladores, secadoras, cribas, compactadores, 121186 | 30 25 M8 20 75 6,5 1 ]
méquinas de lavar, motores eléctricos, tableros de abordo, g :ilgzi ig 4318 m: 58 Zg g ﬂ 765
X i - 3 ,

?lparatos de medida, armarios de control, micréfonos, tubos B a21103 | 0 5 T 5 e = o 3
uorescentes, etc. & | 121194 | 40 25 M8 20 | 150 | 6 20 | 35
E 121195 | 40 28 M8 20 150 6 20 55

S | 1211% | 40 30 M8 20 150 6 30 | 55

Z | 121197 | 40 35 M8 20 120 8 20 | 65

2 | 121198 | 40 40 M8 20 120 | 10 20 | 75

S | 121199 | 40 45 M8 20 120 | 11 20 9

Q| 121051 | 40 20 M10 25 160 5 20 3

g 121191 | 40 25 M10 25 150 6 20 3,5

§ | 121052 | 40 28 M10 25 150 6 20 | 55

2| 121192 | 40 30 M10 25 150 6 30 | 55

121053 | 40 35 M10 25 120 8 20 | 65

121054 | 40 40 M10 25 120 | 10 20 | 75

121055 | 40 45 M10 25 120 | 11 20 9

121201 | 50 20 M10 25 300 5 25 | 35

121061 | 50 25 M10 25 300 6 25 | 45

121202 | 50 30 M10 25 275 7 25 | 65

L | 121062 | 50 35 M10 25 250 8 25 7

& | 121203 | 50 40 M10 25 210 | 10 25 8

TIPO B C 3 | 121063 | 50 45 M10 25 190 | 11 25 9
—> < S | 121204 | 50 50 M10 25 170 | 11 25 | 105

1 < | 121064 | 50 60 M10 25 150 | 11 25 12

T s | 121071 | 60 25 M10 25 400 6 30 | 45

H o | 121072 | 60 36 M10 25 300 9 30 7

. S | 121073 | 60 45 M10 25 250 1 30 9

£ | 121074 | 60 60 M10 25 200 | 12 30 10

2 == Z O | 121081 | 70 35 | M0 | 25 | 450 | 8 | 35 | 65

£ | 121082 | 70 50 M10 25 350 | 11 35 1

S | 121083 | 70 60 M10 25 300 | 12 35 13

1 B S | 121084 | 70 70 M10 25 300 | 14 35 15

121091 | 75 25 M12 30 650 7 37 5

121092 | 75 40 M12 30 500 9 37 7

W 121093 | 75 45 M12 30 500 | 10 37 9

[ I ! 121094 | 75 55 M12 30 | 450 | 11 37 11

o 121101 | 80 30 M14 35 950 7 40 5

121102 | 80 40 M14 35 600 9 40 7

> '_l < 121103 | 80 50 M14 35 550 | 10 40 8

A 121104 | 80 55 M14 35 550 | 11 40 9

o | 121105 | 80 70 M14 35 500 | 13 40 15

2 | 121106 | 80 75 M14 35 450 | 14 40 16

Q | 121111 | 95 40 M16 45 | 1200 | 8 60 7

O | 121112 | 95 55 M16 45 | 1000 | 1 60 8

£ [12113| o 60 M16 45 800 | 12 60 10

2 | 121114 | 95 75 M16 45 700 | 13 60 14

S | 121121 | 105 50 M16 45 | 1200 | 9 80 9

Z | 121122 | 105 75 M16 45 | 1000 | 13 80 14

Z | 121123 | 105 100 | M16 45 800 | 16 80 16

S | 121131 | 120 50 M16 45 | 1500 | 9 100 9

£ | 121132 | 120 75 M16 45 | 1200 | 13 | 100 | 14

5 | 121133 | 120 100 | M16 45 | 1000 | 16 | 100 | 16

S | 121142 | 130 50 M16 45 | 1600 | 9 120 9

2 121143 | 130 75 M16 45 | 1450 | 13 | 120 | 14

121144 130 100 M16 45 1200 16 120 16
121151 150 50 M20 50 1800 9 140 9
121152 150 75 M16 50 1650 13 140 14
121153 150 100 M16 50 1400 16 140 16

92 * Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo



SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

5 3
=z
$_ 2 £8 2
(-4 = D % b}
7 z3 =z SE =
Cédigo  A(mm.) B(mm) o, O -
g £ o =i =
£ & 22 3
AMC R
(V) o
122003 12,5 20 M5 8 35 | 15 4
® 122013 16 20 M5 15 4 2,5 4
ME‘ ANO( Al |< HO 122014 16 25 M5 15 5 2 5
- 122023 20 20 M6 30 5 5 35
| | P | | E I\/l B RA 4 122024 20 25 M6 | 30 | 55 | 45 | 45
< 122025 20 30 M6 25 7 45 | 45
2 122173 25,5 20 M6 55 | 45 8 35
]
FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE | tma ) 255 » A I 9
S 122175 25,5 30 M6 50 8 8 6
Su elasticidad es mucho mas grande en todas las direcciones parale- S 122032 25,5 19 M8 55 45 8 3,5
las aAIas armadurgs que en la di.reccic’m perpendicular.. El caucho Z 122033 25,5 22 M8 50 5,5 3 4
trabaja a compresion o a cizallamiento segln sea el sentido en que o 122034 25,5 25 M8 50 6 g 45
A w
se ;olo_que en su montaje. Este sentido se realiza en funcion de la = 122035 255 30 I 50 3 8 5
g.tlllzaoon y del fin que S'(IEI persigue. Plor tagt?, su mondtaje se reallja g 122036 255 10 M8 =0 0 1 6
ien COF nljerhcas' c}“tornll ost segur; e |mo elo escogido, ngetan o Q —— 7 - VE - 5 o a
una parte al chasis fijo y la otra parte a la maquina a suspender. 122186 I 5 Y 75 | 65 > 5
APLICACIONES 122043 30 30 M8 70 8 11 6
< Cilindri c CANOCAUCHO® 122044 30 40 M8 60 9 11 7,5
Lost .oportest i |r£) ricos Al\_/l MECAN tA% Hb se n;ontan 122194 0 7 VT 0 g % 35
ventajosamente sobre pequenos grupos moto-bombas, moto-ven —— n i~ = - 7 - e
tiladores, secadoras, cribas, compactadores, maquinas de lavar,
o ! 122196 40 30 M8 150 6 30 55
motores eléctricos, tableros de abordo, aparatos de medida, arma- 122197 0 . e 0 . I o
rios de control, microfonos, tubos fluorescentes, etc. '
122198 40 40 M8 120 | 10 20 | 75
- 122199 40 45 M8 120 | 11 20 9
é 122052 40 28 Mo | 150 | 6 20 | 55
< 122192 40 30 M10 | 150 6 30 55
2 122053 40 35 M10 | 120 8 20 | 65
T 122054 40 40 M10 | 120 | 10 20 | 75
§ 122055 40 45 M10 | 120 | 11 20 9
S 122061 50 25 M10 | 300 6 25 45
= 122202 50 30 M10 | 275 7 25 | 65
o 122062 50 35 M10 | 250 8 25 7
= 122203 50 40 M10 | 210 | 10 25 8
g 122063 50 45 M10 | 190 | 11 25 9
< 122204 50 50 M10 | 170 | 11 25 | 105
122064 50 60 M10 | 150 | 11 25 12
122071 60 25 M10 | 400 6 30 | 45
122072 60 36 M10 | 300 9 30 7
TIPO C 122073 60 45 M10 | 250 | 11 30 9
c 122074 60 60 M10 | 200 | 12 30 10
_)'_‘<_ 122081 70 35 M10 | 450 | 8 35 | 65
122082 70 50 M10 | 350 | 11 35 11
E g T | 122083 70 60 M10 | 300 | 12 35 13
a 122084 70 70 M10 | 300 | 14 35 15
E 122092 75 40 M12 | 500 9 37 7
B = 122093 75 45 M12 | 500 | 10 37 9
z 122094 75 55 M12 | 450 | 11 37 "
T
g 122101 80 30 M14 | 950 7 40 5
I E;ﬂ %a < o 122102 80 40 M14 | 600 9 40 7
o
=l 122103 80 50 M14 | 550 | 10 40 8
C 3 122104 80 55 M14 | 550 | 11 40 9
—>> <— @ 122105 80 70 M14 | 500 | 13 40 15
A S 122106 80 75 M14 | 450 | 14 40 16
e
] 122111 95 40 M16 | 1200 8 60 7
122112 95 55 M16 | 1.000 | 11 60 8
122113 95 60 M16 | 800 | 12 60 10
122114 95 75 Mi6 | 700 | 13 60 14
2 122122 105 50 M16 | 1200 9 80 9
g 122123 105 75 M16 | 1.000 | 13 80 14
- 122124 105 100 M16 | 800 | 16 80 16
S 122131 120 50 M16 | 1500 | 9 100 9
é 122132 120 75 M16 | 1200 | 13 | 100 | 14
9 122133 120 100 M16 | 1.000 | 16 | 100 | 16
g 122142 130 50 M16 | 1.600 | 9 120 9
E 122143 130 75 M16 | 1450 | 13 | 120 | 14
S 122144 130 100 M16 | 1200 | 16 | 120 | 16
@ 122151 150 50 M20 | 1.800 | 9 140 9
o
o 122152 150 75 M20 | 1.650 | 13 | 140 | 14
Q 122153 150 100 M20 | 1400 | 16 | 140 | 16

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo



BAMLO

MECANOCAUCHO

SOPORTES CILINDRICOS AMC
MECANOCAUCHO® INOX

FUNCIONAMIENTO Y MONTAIJE APLICACIONES

Su elasticidad es mucho mas grande en todas las direcciones parale- Los Soportes Cilindricos AMC MECANOCAUCHQO® se montan venta-
las a las armaduras que en la direccion perpendicular. El caucho josamente sobre pequefios grupos moto-bombas, moto-ventiladores,
trabaja a compresion o a cizallamiento segun sea el sentido en que secadoras, cribas, compactadores, maquinas de lavar, motores eléc-
se cologue en su montaje. Este sentido se realiza en funciéon de la tricos, tableros de abordo, aparatos de medida, armarios de control,
utilizacién y del fin que se persigue. Por tanto, su montaje se realiza micréfonos, tubos fluorescentes, etc.

bien con tuercas o tornillos seguin el modelo escogido, sujetando una
parte al chasis fijo y la otra parte a la maquina a suspender.

o w p=4
< £ 0Z o
vs = Eo GS¢
C g% 8 o5 ¢t
= X A
> 28 E: 35 53
H £ ¢ 29 24
5% & Bz 8-
O v &
H
120301 20 | 20 | M6 | 18 30 5 5 35
L b | 120302 20 20 M6 18 30 5,5 4,5 4,5
=
| 120303 25 | 25 | M6 | 18 55 4,5 8 3,5
1 B 120304 25 | 30 | M6 | 18 50 8 8 6
. I <
= . S 120305 30 | 20 | M8 | 23 80 5 1 4
g z
(o]
E > . | 1 g 120306 30 | 30 | M8 | 23 70 8 11 6
<
o
= z 120307 40 | 30 | M8 | 23 150 6 30 55
H o
| 2 120308 40 | 40 | M10 | 28 120 10 20 7,5
[a)
=
= 120309 50 | 25 | M10| 28 300 6 25 4,5
)
(%]
A o 120310 50 | 35 | M10 | 28 250 8 25 7
<~ > S
3 120311 50 | 45 | M10 | 28 190 11 25 9
wv
120312 60 | 35 | Mi0 | 28 300 9 30 7
120313 60 | 45 | M10 | 28 250 11 30 9
120314 60 | 60 | M10 | 28 200 12 30 10
120315 70 | 45 | mi12 | 37 350 11 35 11
o= u =
< s} O % o
C vs 2 £o S¢
—>|—|<— g5 BE |mg e
: A(mm.) B (mm.) Eé ] <§(E <§(§
| N N N %2 < jé jﬂ
s§ = gz &2
5 S 95| ©
< .
& B
2 | < 120401 60 35 M10 | 300 9 30 7
o
i . =
v T
5 = 120402 60 60 M10 | 200 12 30 10
o
= 1 1 S
| Z x
1204 70 55 M12 | 325 11,5 35 12
c 29 20403
—> < 5
A 0 120404 80 75 M12 | 450 14 40 16
< o
2 120405 100 80 M16 | 1000 13 80 14

94 * Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo



SOPORTES DIABOLO
AMC MECANOCAUCHQO®

APLICACIONES

Los Soportes Cilindricos AMC MECANOCAUCHQO® se montan venta-
josamente sobre pequefos grupos moto-bombas, moto-ventiladores,
secadoras, cribas, compactadores, maquinas de lavar, motores eléc-
tricos, tableros de abordo, aparatos de medida, armarios de control,

microfonos, tubos fluorescentes, etc.

TIPO A MACHO

o
=4
pas
=
o
o
=
=

TIPO C HEMBRA

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo

_i

> o= —k

F.000N
F.O0ON
F.3

F.ON

F.9
F.7
F.1
F.2
F.2
F.4
F.8
F.5
F.6

A (mm.)

12
20
30

40

40
44
60
60
60
60
60
80
95

B (mm.)

12
19
25

28

30
42
44
44
44
60
36
70
76

D (mm.)

13,5
24

26
25
24
34
34
50
37
70
80

H (mm.)

10
16,5
20

25

25
25
20
20
25
25
25
35
45

COMPRESION
CARGA Max. daN

12
40

30

45
50
40
75
75
150
100
300
400

COMPRESION
FLECHA mm.

=) CIZALLAMIENTO
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SOPORTES TRAPEZOIDALES
AMC MECANOCAUCHO®

APLICACIONES

Soportes trapezoidales para cajas de ventilacion, pequenos equipos de aire acondicionado etc.

A . codigo CARGAMIN (Kg)  CARGA MAX. (Kg.)
.
| 5 A-35-b 24 M8 24 30 40 131001 3 30
1
; — A-35 24 M8 24 30 40 131002 25 50
; B
| A-45-b 34 M8 24 40 50 131003 50 70
L 1 1
'|' A-45 34 M8 24 40 50 131004 60 85
1
+ A-60 48 M12 | Hembra 60 65 131005 85 150
»M«—
A
: A-130 72 M18 | Hembra | 130 140 131006 500 1.000

SOPORTES ANULARES
AMC MECANOCAUCHO®

APLICACIONES

Los Soportes Anulares AMC MECANOCAUCHO®, se componen de un anillo de caucho, unidos por dos partes metalicas con tornillos para
poder ser fijados. Gracias a su disefo, estos antivibratorios pueden aislar bajas frecuencias con pequefas cargas.

D (mm.) Carga (Kg.) Flecha mm.
832 9,5 18 M4 14 14 8 130011 0,5 1.5
828 9,5 18 M4 14 14 8 130003 1,25 1,5
829 9,5 18 M4 14 14 8 130001 2,5 1
830 24 30 M8 29 24 20 130004 3,5 6
831 24 30 M8 29 24 20 130002 8 6

96 * Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo



SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

PRINCIPIOS DE INSTALACION

RECOMENDACIONES PARA LOS SOPORTES DE CAMPANA

Los soportes de campana se deben instalar entre dos superficies paralelas y perfectamente planas. Los
soportes que trabajan inclinados, torcidos o torsionados no trabajan bien. Esto puede ser debido a alinea-
mientos incorrectos, tolerancias en la construccion de los chasis o excesivos pares de apriete durante el
montaje de los Antivibratorios.

Esto es aplicable para nuestros soportes de tipo marino, BSB, BRB o Mecanodamp.

RECOMENDACIONES PARA LOS SOPORTES CONICOS
Los conicos siempre deben de utilizar las arandelas designadas para cada modelo.
Asimismo recomendamos utilizar restringidores laterales, para aquellos casos donde la carga o choques radiales sean elevados.

Esto es aplicable para nuestros soportes AT, SCB o SCH Mecanocaucho®.

Arandelas anti-rebote Restringidores de carga radial

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo
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RECOMENDACIONES PARA LOS SOPORTES DSD Y DRD

Aungue no es absolutamente necesario, es recomendable utilizar las campanas AMC MECANOCAUCHQ® en los soportes DSD y DRD. Esta cam-
pana reparte la carga de manera uniforme en caso de sobrecargas al mismo tiempo que la protege de eventuales proyecciones de aceite.

Debe de cuidarse mucho que la campana protectora tenga un diametro igual o superior al diametro del elemento de caucho.

Disponemos de una gama standard de campanas de proteccion Mecanocaucho®, consultelas.

RECOMENDACIONES PARA LOS SOPORTES CILINDRICOS

Los soportes cilindricos nunca deben de trabaja a traccion. Lo mas recomendable es que se utilicen a compresién. Si se desea obtener una mayor

deflexion se pueden utilizar a cizalladura o cizalladura /compresion, pero para ello no se deben de sobrepasar las cargas maximas indicadas en
nuestro catalogo para su uso en cizalladura.

Esto es aplicable para nuestros soportes cilindricos, didbolo, trapezoidales o anulares.

Compresién

Cizalladura

\s 2
- =}-
/
7

RECOMENDACIONES PARA MAQUINAS QUE PRECISEN ALINEACIONES

Cuando se precise una alineaciéon entre diferentes elementos mecénicos de la maquina, conviene tener en cuenta el efecto del creeping. El
aumento de deformacién que produce el creeping del elastémero conlleva una “desalineacion” entre los elementos suspendidos vy los rigidos,
sobre todo durante las primeras 48 horas de carga estatica en los antivibratorios.

Por lo tanto, se recomienda chequear el alineamiento a las 48 horas del montaje de la maquina.

Si esto no fuera posible, pongase en contacto con el departamento técnico de AMC vy le ayudara en la busqueda de la alineacién éptima de su
maquina.

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo



SUSPENSIONES
ANTIVIBRATORIAS

RECOMENDACIONES PARA PIES DE MAQUINA AMC MECANOCAUCHO® SIN CAMPANA NIVELABLE

Al instalar uno de nuestros pies de maquina AMC MECANOCAUCHO® que no disponen de campana nivelable, debe de prestarse mucha aten-
cién a que la carga de la maquina no repose sobre el tornillo, sino sobre la campana.

Esto es aplicable para nuestros soportes AMC MECANOCAUCHO® SV, SM y SV serie baja.

Esta tuerca reparte la carga sobre
toda la campana del soporte

RECOMENDACIONES DE PARES DE APRIETES PARA LOS SOPORTES BRB, BSB, MD Y MARINOS

Antes del montaje es importante que las superficies de apoyo sean lo suficientemente rigidas, planas y totalmente paralelas entre ellas. El tor-
nillo central de sujeciéon debe ser apretado respetando los pares de apriete recomendados en el siguiente cuadro.

M8 | M10 | M12 M16 M20 M24

Par de apriete
en Nm 16 32 55 125 190 285

RECOMENDACIONES DE COLOCACION DE LOS ANTIVIBRATORIOS

La posicién de los soportes antivibratorios determina los modos de vibrar del conjunto suspendido. Es muy recomendable conseguir un reparto
de cargas uniforme en todos los soportes. Una forma sencilla de obtener esto es colocando los antivibratorios equidistantes del CDG del conjun-
to.

Los soportes colocados a la altura del cigtienal, favorecen suspensiones mas estables y evitan movimientos excesivos del conjunto suspendido
sobre todo en aplicaciones moviles.

Las conexiones externas al conjunto suspendido, tales como cables, manguitos de escape, hidraulicos etc. deben ser lo suficientemente elésticas
con el fin de evitar que las vibraciones se transmitan al chasis mediante las mismas.

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo
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OTROS PRODUCTOS

Amortiguadores de Muelle VIBRABSORBER+SYLOMER®

Planchas de aislamiento vibratorio SYLOMER® Suspensiones antivibratorias AKUSTIK y AKUSTIK+SYLOMER®
(exclusividad en Espafa y Portugal) para la desolidarizacion de techos, muros y suelos.
www.akustik.com

* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este catalogo





