Las laminas CLIMAFORM son panels de aislamiento de poliestireno extruido para acabados de
Interior y colocacion bajo el papel pintado, paneles machihembrados, ceramica, parquet o para
Recubrimientos de aislamiento internos que puedan ser pegados a la pared o techo.

Dos Tipos Segun grosor:

CLIMAFORM 3 MM

CLIMAFORM 6 MM

CLIMAFORM 9 MM

MATERIAL: Poliestireno extruido de alta densidad.
COLOR: Blanco

La cara visible es una superficie dura y homogenea. Dos caras lisas.
Un lado con fijador y otro estriado para facilitar la colocacion.

DENSIDAD: 40 Kg./m3 CLIMAFORM 3 MM
30 Kg./m3 CLIMAFORM 6 MM

RIESGO TOXICIDAD: NINGUNO

TEMPERATURA DE TRABAJO: + 8°CA+30°C
TEMPERATURA DE ALMACENAJE: -5°C A+ 50 °C
CONDUCTIVIDAD TERMICA: 10 °C — 28 mW/mK
ESTABILIDAD DIMENSIONAL a25°C: 1%

ESTABILIDAD DIMENSIONAL A70°C: 1.5 %
RESISTENCIA A DIFUSION VAPOR AGUA: 80/ 250 micras.
ABSORCION DE AGUA POR INMERSION: 0.5 % vol.
PINTADO SUPERFICIE: Pinturas en base acuosa.
MANTENER EN LUGAR CERRADO Y SECO.

Exammar su techo para estar seguro de que esta limpio y libre de cualquler acelte grasa o]
barniz. Retire el papel si lo hubiera. Verifique la superficie pintada y si es necesario aplique una
imprimacion.

Aplique una capa uniforme de cola-masilla para poliestireno expandido de pocos milimetros
utilizando una espatula. Pegue la lamina con una ligera presion, utilizando un pario.

Utilize una cuchilla para cortar las laminas. El exceso de cola-masilla que aparece en las juntas
debe retirarse rapidamente con una esponja himeda.

Después de una semana rellenar las juntas con cola-masilla.

El rendimiento de la cola-masilla es de 1 Kg./m2.

La informacion y datos expuestos se basan en nuestra experiencia, investigacion y test.

No podemos garantizar las diferentes aplicaciones y usos del producto.

El instalador con su experiencia debera asegurarse ,segun las necesidades, de la viabilidad del
producto.

Las caracteristicas técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.




