Insulfrax® S Blanket

DESCRIPCION

Las mantas Insulfrax S Blankets son mantas agujeteadas ligeras
fabricadas a partir de lana de silicato alcalino terroso Insulfrax que dan
soluciones efectivas a una variedad de problemas de gestion térmica.
Las mantas Insulfrax S Blankets son completamente inorganicas por
tanto mantienen su resistencia, flexibilidad y propiedades térmicas en
muchos ambientes de trabajo, sin generar humos o vapores.Disponible
en una gama de combinaciones de densidad y espesor, la manta
Insulfrax S Blankets puede ser utilizada en una gran variedad de
aplicaciones estando especialmente recomendada para su uso como
envoltura, y escudos térmicos en alta temperatura.

CARACTERISTICAS GENERALES

Las mantas Insulfrax S Blankets tienen las extraordinarias
caracteristicas siguientes:

Estabilidad en alta temperatura (hasta 1200°C)
Resistencia al choque térmico

Buena resistencia a manipulacion

Excelente flexibilidad

Buena absorciéon acustica

APLICACIONES TIPICAS

B Revestimiento de conductos en Cogeneracion y Plantas de
Energia

Proteccion pasiva al fuego

Aislamiento de Chimeneas, Conductos y Tubos

Escudos térmicos

Envoltura de moldes (aislamiento)




Insulfrax® S Blanket

PARAMETROS TiPICOS DEL PRODUCTO DISPONIBILIDAD INFORMACION DE MANEJO
Espesor (mm) Densidad (kg/m’ Largura Rollo (m) Se han editado Fichas de Seguridad de los
Materiales que describen la seguridad,

Andlisis Quimico Tipico (wt.%) 64 96 128 160 higiene y propiedades ambientales de este
SiO, 61.0-67.0 13 v v v 14.64 producto, identificando los riesgos

Ca0 27.0-33.0 25 v v v v 7.32 potenciales y advirtiendo sobre

MgO 25-65 38 v v v v 5.00 precauciones en el manejo y procedimientos
ALO; <10 50 v v v v 3.66 de emergencia. Estas deben ser

Fe,0; <06 consultadas y entendidas completamente
Propiedades Fisicas e e, antes de manipulr aimacenaro usar
Color Blanco lamina de aluminio y otros, pueden estar disponibles sujetos a cantidades minimas de pedido.

Temperatura de clasificacion (°C) * 1200

Punto de fusion (°C) >1330

Diametro medio de fibra (micrones) 4.0

Contraccién Lineal Permanente (%) 24 horas remojo

1200 °C 1.0

Densidad (kg/m°) 64 96 128 160

Conductividad Térmica (W/mK)

Temp.media

400 °C 0.12 0.11 0.10 0.09

600 °C 0.18 017 0.16 0.15

800 °C 0.27 0.26 0.23 0.21

1000 °C 0.43 0.36 0.31 0.29

Resistencia a la Traccion (kPa)
30 50 70 90

*La temperatura de Clasificacion no es una definicién del limite de operacion de estos
productos, especialmente donde es un factor la estabilidad dimensional y fisica a largo plazo.
Para ciertas aplicaciones los limites de temperatura operacional pueden ser reducidos
significativamente. Para mas ayuda o aclaracion por favor contacte con su oficina de Ingenieria
Unifrax. Datos sobre Propiedades Fisicas y Conductividad Térmica medidos segiin EN 1094-1.



