DESA-FOAM PISTOLABLE B3

DESCRIPCION:

DESA-FOAM PISTOLABLE B3 es una espuma mono componente
expansiva a base de poliuretano que endurece con la humedad del
aire, con una clasificacion de reaccién al fuego tipo B3 segun DIN
4102. Uso en aplicaciones donde no se requiera una resistencia al
fuego.

Este tipo de espuma posee una estructura formada por celdas cerradas
que le confieren la propiedad de ser una eficaz aislante térmico y aislante
acustico, que se adhiere en la mayoria de materiales de construccion
como madera, hormigén, metal, aluminio, ladrillo, piedra, estuco,
fibrocemento, poliestireno, poliéster y PVC rigido.

No apto para polietileno, silicona y teflén.

Se recomienda realizar siempre una prueba de compatibilidad sobre la
superficie a aplicar.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Contenido: 750ml
e Color: Amarillo
e Peso especifico: 16 - 18 kg/m®
e  Temperatura de aplicacién: min. +5° C (temp. superficie), 20 - 25° C (bote)
e Tiempo secado al tacto: 5-10min a 18° C - 60% RH (formacién primera piel)
e Velocidad curado: 20 - 25min: @=3cm, 18°C - 60% RH
e Tiempo de secado: 1,5 - 5 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad
e Resistencia térmica: -400 Ca +90° C
e  Estabilidad dimensional: max. -1%
e  Absorcién de agua: madx. 1 vol. % DIN 53428
e Resistencia a la compresiéon: 0,04 - 0,05 MPa DIN 53421
e Resistencia a traccidn: 0,07 - 0,08 MPa DIN 53455
e Alargamiento a rotura: 20 - 25% DIN 53455
e  Conductividad térmica: 0,036 W/(m K) a 20° C DIN 52612
e C(Clase de inflamabilidad: B3, DIN 4102
APLICACIONES:

La espuma de Poliuretano B3 se utiliza en el sector de la construccién para aislar, sellar, rellenar, fijacion o montaje,
ya sea entre dos muros, en el interior, ¢ exterior de cajas o bloques, entre tuberias y perforaciones de pasamuros o
similar.



@
DESA-FOAM TEJAS PISTOLABLE B3 desa

DESCRIPCION:

DESA-FOAM TEJAS PISTOLABLE es una espuma mono componente
expansiva a base de poliuretano que endurece con la humedad del aire.
Esta disefiada para una buena adhesidn de las tejas entre ellas y a la
superficie del techo.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Contenido: 750ml

e Color: Marrén

e Peso especifico: 18 - 20 kg/m®

e  Temperatura de aplicacién: min. +5° C (temp. superficie), 20 - 25° C (uso)

e Tiempo secado al tacto: 5-10min a 18° C - 60% RH (formacién primera piel)
e Velocidad curado: 20 - 25min: @=3cm, 18°C - 60% RH

e Tiempo de secado: 1,5 - 5 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad
e Resistencia térmica: -40a +90° C

o  Estabilidad dimensional: max. -1%

e  Absorcién de agua: max. 1 vol. % DIN 53428

e Resistencia a la compresiéon: 0,04 - 0,05 MPa DIN 53421

e Resistencia a traccion: 0,07 - 0,08 MPa DIN 53455

e Alargamiento a rotura: 20 - 30% DIN 53455

o  Conductividad térmica: 0,036 W/(m K) a 20° C DIN 52612

e C(Clase de inflamabilidad: B3, DIN 4102, parte 1

La espuma de poliuretano teja se caracteriza por su baja expansion y buena adhesién en diferentes materiales
usados en la construccion de tejados, excepto sobre polietileno, silicona y tefldn.

APLICACIONES:

La espuma de Poliuretano Tejas se ha convertido en una alternativa a la aplicacion clasica con mortero para la
fijacién de tejas en las superficies de los tejados, ya que su uso es muy practico y simple.

En los lugares donde hay previamente aplicado mortero, la espuma foam se adhiere perfectamente.

La espuma foam no debe aplicarse en las partes visibles del techo, debido a la inestabilidad de la espuma con los
rayos UV.

Las superficies deben estar limpias y humedecidas.



DISOLVENTE DESA-FOAM

DESCRIPCION:

Disolvente limpiador a base de Acetona e hidrocarburos
para espuma de poliuretano.

Sin color
Soluble en agua
Se suministra en bote de 500ml

USoO:

Elimina espuma de poliuretano no endurecida, grasas,
aceites, alquitran, ceras, residuos de pegamento,
selladores frescos.

También se utiliza para la limpieza de la pistola

de aplicacion de la espuma de poliuretano.

Se puede usar sobre superficies en hierro, acero, cromo,
aluminio.

No usar sobre madera barnizada y marmol (piedra).

Se recomienda comprobar en una zona de desperdicio, el
posible ataque al acabado superficial de las piezas a limpiar.

APLICACION:

Se utiliza para la limpieza manual asi como para la limpieza de la pistola de aplicacion de la
espuma de poliuretano:

Para el uso manual se utiliza el accesorio de pulverizacion spray rojo incorporado en los botes.
Con la presion en el sale el flujo de disolvente.

Aplicar producto en un paio y limpie la superficie deseada.

Repetir el procedimiento con un pafio limpio.

En superficies porosas, deje que el limpiador penetre la superficie y luego limpiar.

Para limpiar la pistola se debe roscar el bote en la zona roscada de esta y roscarlo hasta el tope
final de la rosca de la pistola.

Con cuidado, accione el gatillo de la pistola para eliminar los residuos de espuma de esta.

Una vez que el disolvente comience a salir, soltar el gatillo.

Deje el limpiador de trabajo roscado en la pistola de 1 a 2 minutos.

Accione de nuevo el gatillo hasta que el disolvente comience a salir.

Repita el procedimiento 2 o 3 veces en cada limpieza de la pistola.

Una vez acabado el proceso de limpieza de la pistola retire el bote de esta.




